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Kunmadaras kozség Telepiilésrendezési terv modositasanak
Megalapozo vizsgalat munkarész kiegészitése

1.10.7. Energiagazdalkodas fejezet kiegészitése
1.16.2. Energia fejezet alabbi alpontjainak kiegészitése:

1.16.2.1. Energiagazdalkodas és energiaellatas (villamos energia,
kozvilagitas, gazellatas, tavhoellatas as mas ellatorendszerek)
1.16.2.2. Megujuld energiaforrdsok alkalmazasa, a kornyezettudatos

energiagazdalkodas lehetOségei



1. Kunmadaras Nagykozség telepiilésrendezési terve megalapozo vizsgalatanak,
1.10.7.Energiagazdalkodas fejezet kiegésziil:

A teleplilés energiagazdalkodasa teriiletén Kunmadarason a volt szovjet repiilotér teriiletén
042/23 ¢és 042/20 hrsz-u teriileten  tervezett kiilonleges, beépitésre nem szadnt megujuld
energiaforrdsok hasznositdsanak céljara szolgalo teriilet valosul meg, egyenként 24 MW
teljesitményli napelempark tervezett. A beruhdzassal a telepiilés kozigazgatasi teriiletén a
napenergia hasznositasaval energiatermelés valdosul meg, mely energia betaplalasra kertl
Karcag kozigazgatasi teriiletén 1évo alallomason keresztiil a kozcéli elektromos energia
rendszerbe.

2. Kunmadaras Nagykozség telepiilésrendezési terve megalapozé vizsgélatanak,
1.16.2.1.Energiagazdalkodas és energiaellatas (villamos energia, kozvilagitas,
gazellatas, tavhoellatas s mas ellatorendszerek) fejezet kiegésziil:

Elektromos energia ellatas
Meglévo kiil —és belteriileti halozat

A TRT tervezési teriiletének villamos energiaellatasat a EON Hungaria Zrt biztositja a
sajat tulajdonaban 1évo elosztd haldzaton keresztiil. A teriileten egy 20kV-0s gerincvezeték
halad keresztiil. A gerinchaldzat megfelel6 allagl és keresztmetszetii.

A teriileten mindeniitt szabadvezetékes halozatrol tizemelnek a fogyasztoi transzformatorok
allomasok. A fogyasztoéi transzformatorok allomasokrol a villamos energiaclosztas
kisfesziiltségli szabadvezetékes elosztohalozaton keresztiil jut el a fogyasztokhoz. Jelenleg
mar tobb — nagyobb energiaigényli - fogyasztd kap foldkéabeles csatlakozast a szabadvezeték
halozatrol, illetve a transzformator allomasrol kozvetleniil.

A transzformatorallomasok mindeniitt oszlop allomasok. A telepiilésen mindeniitt
biztosithat6 a villamos energiaellatas, ezért ilyen szempontbol zarolt teriilet nincs.
Kiiltertilet energiaellatasa:

- avillamos energiat az aramszolgaltato sajat tulajdont, tizembiztos halozatrol biztositja a
kiiltertileti fogyasztok részére. A karbantartasuk, korszerlsitésiik folyamatos.

halozatok atviteli kapacitasanak bovitése .

A jelenlegi 22kV-0s kozépfesziiltségl halozaton az EON Hungaria Rt nem tervez jelentdsebb
beavatkozast, mert azok allapota és kapacitasa megfeleld, a késébb jelentkezd
energiaigényeket is ki tudja elégiteni.

Az aramszolgaltato a fejlesztési terveiben Kunmadaras nagykozségben jelenleg halozat

bovitést nem tervez. A kisfesziiltségli Szabadvezetékes halozat korszeriisitését az
Aramszolgaltatd (EON Hungaria Zrt) folyamatosan végzi a biztonsagos villamos
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energiaellatas érdekében.

A kozigazgatasi teriileten ¢és a belteriileten a meglévd Iétesitményektdl az aldbbi
védotavolsagokat kell biztositani.

132Kv-os szabadvezeték 13,0m
22kV-os szabadvezeték kiilteriilet 5.0m
22kV-o0s szabadvezeték belteriilet 2,5m
22kV-os foldkabel 1,0m
132kV-szabadtéri transzformator allomas és kapcsoloberendezés esetén 10,0m
Epitményben elhelyezett berendezések esetén az épitmény hatarol6 fala
0,4 kV-os csupasz szabadvezeték kiil- és beltertilet 1m

0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték kiil- és beltertilet 0,5m
0,4 kV-os foldkabel kiil- és belteriilet im

A  telepiilés rendezési tervének megvaldsitisakor a meglévé vezetékekre,
transzformatorallomasokra a 8/2013. NGM rendelet — a villamosmiivek biztonsagi
ovezetérol — eldirasai betartandok!

Az alabbi elbirdsokat a tervezes soran figyelembe kell venni, a kivitelezés soran be kell
tartani:

» az érvényben 1év6 vonatkozo szabvanyokat (MSZ 151; MSZ 13207/2000; MSZ
7487/2-80; MSZ 447:1988),

> 382/2007. (XI1.23.) Korm. Rendelet az épitésiigyi hatosagi engedélyezési eljarasokrol,

» 8/2013 .NGM rendelet a villamosmti biztonsagi dvezetérol.

A modositassal érintett teriilete villamosenergia ellatasa kiépitett haléozatrol biztosithato
a napelempark sziikséges segédenergia ellatasa.

A megujulo energiaforrdsok Uigy hasznalhatok fel energiatermelésre, hogy kozben nem, vagy
csak igen kis mértékben bocsatanak ki a kornyezetre kdros anyagokat. A nap-, a szél-, a
vizenergia-, a biomassza illetve a foldhé ésszerii hasznositasa hozzajarul az liveghazhatasa
gazok kibocsatasanak csokkentéséhez. A megujuld energiaforrasok hasznositdsa tovabba
csokkenti a fosszilis energiahordozoktdl vald fliggést, igy hozzédjarul az ellatasbiztonsag
noveléséhez. A lokalis munkahelyek teremtése erdsiti az adott teriilet népesség- megtartd
képességét. 2017-ban Magyarorszdgon a megujuld energiaforrasok felhasznaldsa, ami a teljes
primer energiafelhaszndldson beliil ~7,3 szazalékot fedezett. Az elmult években ugyan jelentds
fejlodés kovetkezett be a hazai megajuld energia termelésben, igy a napenergia termelés
teriiletén. A haztartasi kiserdmiivek mellett az orszag tobb teriiletén is jelentds szamu tobb MW
teljesitményli naperdmi 1étesiilt. A kozeljovoben nagyaranyu befektetésekre van sziikség a
megujuld energia - piacon, hiszen az Eurdpai Unid Energia és Klimacsomagjahoz kapcsoldddan
2020-ig 13 szazalékos megujuld részaranyt kell elérnie Magyarorszagnak.



A megujulé energiaforrasok felnasznaldsa Magyarorszagon
A megjulé energialorrasok felhaszndldsanak tervezelt villozasa 2005-2020 kozot, kioe (kilotonna olajegyenérték)

afitési és hitési sgazat vérhato tefjes brutté megijuidenergia-fogyaszissa
a megljulo energiabdl elbalitott vilamos energia varhatd tefjes bruttd fogyasztasa
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Az MVM Zrt. vezetése igazodva a 2030-ig sz6l6 Nemzeti Energiastratégia megujulod
energiatermelésre vonatkozo célkitlizéseihez, valamint az MVM Zrt. elfogadott Uj
stratégiajahoz, dontést hozott villamosenergia — termeld (Ggynevezett fotovoltaikus)
naperOmilvek létesitési lehetdségeinek vizsgalatara, melynek keretében az MVM ERBE Zrt -t
bizta meg a lehetséges telephelyek vizsgalataval és az engedélyeztetések lefolytatasaval.

2019-ben kijeldlték a kunmadarasi volt repiil6tér teriiletén a telepitési helyszint.

Kunmadaras Nagykozség Onkormanyzatanak Képviseld — testiiletét 2019-ben kereste meg a
MVM Zold Generacio Korlatolt Felelosségli Tarsasag azzal a céllal, hogy az dnkormanyzati
tulajdonu egykori szovjet repiil6tér teriiletén megujuld energiaforrdsok hasznositasanak céljara
szolgélo teriiletet szeretne megvaldsitani, mely tertileten 2 db , egyenként 24 MW névleges
teljesitményii fotovoltatikus naperémii 1étesitését tervezi.

A fejlesztéssel érintett terlilet Kunmadaras kozigazgatasi teriiletén a belteriilettol délre a Karcag
— Kunmadaras kozotti 3401 jelii orszagos mellékut és a Karcag — Tiszafiired nem villamositott
vasutvonal mellett elhelyezked6 egykori szovjet repiilétér 042/15 hrsz-u teriiletének délkeleti
részén, a megkdzelitéleg 112 ha nagysagu teriilet. A 042/15 hrsz- foldrészlet telekalakitési
eljaras eredményeként 6nallo helyrajzi szamu telkekké valt a telekalakitas utani 042/23 €s
042/20 hrsz-u teriillet, mely a tervezett kiilonleges, beépitésre nem szant meguajulo
energiaforrdsok hasznositasanak céljara szolgalo tertilet.
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KUNMADARAS

A tervezett napelempark teriilete a kozigazgatdsi teriileten

Kunmadaras 1. Eszakkelet PV erémii (042/23 hrsz)




A tervezéssel érintett 68,6670 ha, 042/23 hrsz-u teriileten valosul meg a fotovoltaikus (PV)
erémii

A telepitendd naperdmii technologia paraméterei a kovetkezok:
« akivalasztott napelem panel tipusa: polikristalyos,
« napkovetd rendszer nem keriil alkalmazasra,
« akivalasztott panel egységteljesitmény: 285 Wp,
« napelemek tajolasa: 100%-os déli tajolas
« napelemek ddlésszoge: 35°-0s
« sorok tavolsaga: 10,5 m,

« névleges teljesitmény: 24 MW,

A 24 MW névleges teljesitményti naperémii 18 db, egyenként kb. 1,6 MW teljesitményii
egységekre (napelem mezdkre) lett bontva.

A napelem panelek csoportosan (asztal) és sorokba rendezve keriilnek -elhelyezésre
eléregyartott, horganyzott acél tartoszerkezeteken. Az egyes sorok kozott a tdvolsag 10,5 m,
mely biztositja a benapozast és a karbantarthatosdgot. A tartoszerkezet fix, déli tdjolasu, ami
biztositja a napelemek 35 fokos ddlésszogeét.

A napelemek csoportosan 40 db-onként keriilnek egy keretszerkezetre. A teljes kiépités 2520
db napelem csoportbol (asztalbol) all.

A tartokeretek alapozasa vert acél colopokkel valosul meg.

Az inverterek a napelem tablak tartészerkezetéhez rogzitve keriilnek elhelyezésre az északi
oldalakon. Az AC gytjtészekrények a napelem asztalok északi oldala mellett keriilnek
elhelyezésre vasbeton alaptesten vagy kozvetleniil foldbe helyezhet6 alapkerettel.
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Az AC gytjtoszekrények foldbe fektetett kabeleken keresztiil csatlakoznak az adott napelem
mez6  22/0,4 kV-os, egységesen 1600 kVA-es teljesitményli  betonhazas
transzformatorallomasanak 0,4 kV-os oldali fogadomezoibe. Tekintve, hogy 18 db napelemes
mez0 1étesiil, igy Osszesen 18 db betonhazas mez6 transzformator allomds Iétesiil a naperémii
részére a helyszinrajzon abrazolt helyeken, melyekbdl a termelt teljesitmény szintén foldbe
fektetett kabel kapcsolattal keriil 6sszegytjtésre a telephelyen 1étesiil6 2 db 22 kV-os erdmiivi
kozponti kapcsoloallomasba.

Az egyes transzformator allomasok a mezok kozelében, annak kozponti részén keriilnek
elhelyezésre tomoritett kavics dgyazatra. A transzformatorok az eldregyartott beton hazakba
keriilnek elhelyezésre. Egy betonhazas allomas 2,15 x 4,05 m befoglalé méretli, magassaga
elhelyezést kovetden ~1,90 m. A transzformatorokat autddaru segitségével helyezik el, ezért
megfeleld teherbirasu ut keriil kiépitésre az egyes allomasokig.

A kozponti allomasok segédiizemének ellatdsat egy 100 kVA teljesitményti, 22/0,4 kV-0s
mugyanta szigetelésii tokozott transzformator biztositja, amely a K1 jeli koézponti
kapcsoloépiilet mellett, a helyszinrajzon abrazolt helyen, szintén betonhazban Kkertil
elhelyezésre tomoritett kavicsagyon.

A naperdmd teriiletén belsd kezel6terti 22 kV-os kdzponti kapcsoldallomas 1étesiil, 6sszesen
két épiilet. A kozponti allomasokban 13 ill. 12 mezds, egy gylijtdsines, beltéri, tokozott
kapcsoloberendezés keriil elhelyezésre. A kapcsoldépiilet tartalmazza tovabba a naperOmii
ellatdsdhoz ¢és miikodtetéséhez sziikséges fObb segédiizemi elosztot, a hirkozlési és
szlinetmentes ellatas berendezéseit, a tliz és vagyonvédelem berendezéseit, valamint a
Hasznos beépitett alapteriilet: 1 Kapcsoldallomas

Hasznos alaptertilet 6sszesen: 49,09 m?

Osszesen: 49,09 m?2

1 Kapcsoldallomas
Bruttd szintteriilet 6sszesen: 62,50 m?

Osszesen: 62,50 m?

Jellemz6 paraméterek:

Beépitett alapterilet: 49,09 m?
Belmagassag: 3,23 m
Beépitett légtérfogat: 158,56 Im?3



A leiras és a terv az MVM Zo6ld Generacio Kft, mint épitteté és az MVM ERBE Energetikai
Meérnokiroda Zrt., mint tervezd adatszolgaltatasa alapjan késziilt.

2.fejlesztéssel érintett teriilet

Kunmadaras 2. Délnyugat PV erémii (042/20 hrsz)
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A tervezéssel érintett 57,0522 ha, 042/20 hrsz-u teriileten valosul meg a fotovoltaikus (PV)
eromi

A telepitendd naperdmii technologia paraméterei a kovetkezok:
« akivalasztott napelem panel tipusa: polikristalyos,
« napkovetd rendszer nem kertiil alkalmazasra,
« akivalasztott panel egységteljesitmény: 285 Wp,
« napelemek tdjolasa: 100%-os déli tajolas
« napelemek d6lésszoge: 35°-0S
« sorok tavolsaga: 10,5 m,

« névleges teljesitmény: 24 MW,

A 24 MW teljesitményli naperémil 18 db, egyenként kb. 1,6 MW teljesitményli egységekre
(napelem mezokre) lett bontva.

A napelem panelek csoportosan (asztal) és sorokba rendezve keriilnek elhelyezésre
eléregyartott, horganyzott acél tartdoszerkezeteken. Az egyes sorok kozott a tavolsag 10,5 m,
mely biztositja a benapozast és a karbantarthatosagot. A tartoszerkezet fix, déli tdjolasu, ami
biztositja a napelemek 35 fokos ddlésszogét.

A napelemek csoportosan 40 db-onként keriilnek egy keretszerkezetre. A teljes kiépités 2520
db napelem csoportbol (asztalbol) all.

A tartokeretek alapozasa vert acél colopokkel valosul meg.

Az inverterek a napelem tablak tartoszerkezetéhez rogzitve keriilnek elhelyezésre az északi
oldalakon. Az AC gytjtészekrények a napelem asztalok északi oldala mellett keriilnek
elhelyezésre vasbeton alaptesten vagy kozvetleniil f6ldbe helyezhetd alapkerettel.

Az AC gylijtoszekrények foldbe fektetett kabeleken keresztiil csatlakoznak az adott napelem
mez0  22/0,4 kV-os, egységesen 1600 kVA-es teljesitményli  betonhdzas
transzformatorallomasanak 0,4 kV-os oldali fogadomezdibe. Tekintve, hogy 18 db napelemes
mez0 1étesiil, igy Osszesen 18 db betonhazas mez6 transzformator allomas létesiil a naperdmii
részére a helyszinrajzon abrdzolt helyeken, melyekbdl a termelt teljesitmény szintén foldbe
fektetett kabel kapcsolattal kertil dsszegylijtésre a telephelyen 1étesiilé 2 db 22 kV-os erdmiivi
kozponti kapcsoldallomasba.

Az egyes transzformator allomasok a mezdk kozelében, annak kdzponti részén keriilnek
elhelyezésre tomoritett kavics dgyazatra. A transzformatorok az eléregyartott beton hazakba
kertilnek elhelyezésre. Egy betonhazas allomas 2,15 x 4,05 m befoglalé méretii, magassaga
elhelyezést kovetden ~1,90 m. A transzformatorokat autdodaru segitségével helyezik el, ezért
megfeleld teherbirdsu ut keriil kiépitésre az egyes allomasokig.

A kozponti allomasok segédiizemének ellatasat egy 100 kVA teljesitményti, 22/0,4 kV-0s
miigyanta szigetelésli tokozott transzformator biztositja, amely a K1 jelli kozponti
kapcsoldépiilet mellett, a helyszinrajzon abrazolt helyen, szintén betonhdzban kertil
elhelyezésre tomoritett kavicsagyon.

A naperdmi teriiletén belsé kezeldterti 22 kV-os kozponti kapcsolddllomas Iétesiil, 6sszesen
két épiilet. A kozponti allomasokban 13 ill. 12 mezds, egy gylijtdsines, beltéri, tokozott
kapcsoldberendezés kertiil elhelyezésre. A kapcsoloépiilet tartalmazza tovabba a naperdmi
ellatasahoz és mikddtetéséhez sziikséges fobb segédiizemi elosztot, a hirkdzlési és
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sziinetmentes ellatds berendezéseit, a tliz ¢és vagyonvédelem berendezéseit, valamint a

crer

Hasznos beépitett alapteriilet: 1 Kapcsolédllomas

Hasznos alapteriilet 6sszesen: 49,09 m?
Osszesen: 49,09 m?2
1 Kapcsoldallomas
Brutto szintterilet 6sszesen: 62,50 m?
Osszesen: 62,50 m®
Jellemz6 paraméterek:
Beépitett alapterilet: 49,09 m?
Belmagassag: 3,23 m
Beépitett légtérfogat: 158,56 Im?
l
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A leiras és a terv az MVM Z61d Generacio Kft, mint épittetd és az MVM ERBE Energetikai
Mérnokiroda Zrt., mint tervezd adatszolgaltatasa alapjan késziilt.

Az E- on Zrt. altal engedélyezett csatlakozasi pont Karcag varos kiilteriiletén talalhatd, ahova
foldkabelen keresztiil érkezik a termelt elektromos energia. Jelen telepiilésrendezési eszkoz
modositds csak Kunmadaras kozigazgatasi teriiletén megvaldsulod kiilonleges, megtjulo
energiahasznositasi teriilet kijelolésére vonatkozik.
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A telepiilésrendezési terv modositas fenti teriileteken megvalésulé napelempark
érdekében torténik.

A napelemes (fotovoltatikus) 24MW altal termelt villamos energia 18db 22/04 kV-0s
1600kVVA-es transzformator allomason Keresztiil jut a 22//132kVos transzformator
allomasra. A termelt villamos energia termeldi vezetéken (foldkabel) jut Karcag
kozigazgatasi teriiletén 1évé transzformator allomasra és ott csatlakozik a 132kV-o0s
halézatra. A termelt villamos energiat egy hitelesitett elszamolasi fogyasztasméré
berendezés méri és rogziti.

A telepités soran a létesitményt (villamosmii) az illetéktelen személyek behatolasa ellen
és vagyonvédelmi okok miatt — Keritéssel — és térvilagitassal lesz ellatva.

A megalapoz6 vizsgalat tobbi fejezete jelen tervmodositds miatt nem keriil kiegészitésre, mert
a fejezetek a kiilonleges, beépitésre nem szant megujuld energiaforrasok hasznositasanak
céljara szolgal¢ teriilet kijelolése és megvalositasa szempontjabol nem relevansak.
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