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Kunmadaras szennyvíztisztító telepét az elmúlt 
években folyamatosan bírsággal sújtották, mivel a 
biológiai tisztítási technológia, a kibocsátott tisz-
tított szennyvíz minőségi paramétereinek tekin-
tetében nem volt képes teljesíteni az előírásokat. 
Szükségszerűvé vált a telep kapacitásbővítése, illet-
ve a technológia korszerűsítése, melyet most a KE-
HOP-2.2.2-15-2015-00028 projekt keretében, 2,768 
milliárd forintos uniós támogatásból valósítanak meg.

Az 1986-ban épült telepre nyomóvezetéken ke-
resztül érkezik a szennyvíz, mely a mechanikai 
tisztítást végző gépi rácsra és homokfogóra jut. A 
mechanikai tisztításon átesett szennyvíz gravitá-
ciósan, illetve átemeléssel kerül a biológiai tisztí-
tóegységekre, ahol egymást követően zajlanak le az 
anaerob, denitrifikációs, aerob és ülepítési fázisok. 
Ezt követően kerül a tisztított szennyvíz a fertőtle-
nítő medencén keresztül a befogadóba.

A telep műszaki készültsége 85%-os volt szep-
temberben. Megépült a biológiai műtárgy, a kezelő 
és szociális épület, az iszaptároló csarnok és az ud-
vartéri mérő- és átemelő aknák, illetve az udvar-
téri cső- és kábelvezetékek. 
Jelenleg a technológiai 
gépészeti szerelé-
si, technológiai 
e l e k t r o m o s 
szerelési, tér-
burkolat épí-
tési munkák 
folynak.
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