MUSZAKI LEIRAS

Kunmadaras Kalvin tér 17. hrsz: 1568.
Ovoda bdévitése és felajitasa

sy y

1. Altalanos elbirasok:

-Az 6voda épiilet hagyomanyos szerkezetli, téglaépiilet, faszerkezetii tetdvel,
cserépfedéssel.

-A szerelési munka kivitelezésénél a balesetelharitasi eloirasokat, rendeleteket,
szabvanyokat be kell tartani €s mar a munkalatok megkezdése el6tt a sziikséges
ovintézkedéseket meg kell tenni.

-A szerkezeti elemeket megvésni nem lehet, az elkeriilhetetlen farasokat, véséseket a
legnagyobb gondossaggal horonymaroval kell elvégezni.

2. Villamos halozatra kapcsolas adatai:

A jelenlegi 6voda energiaellatasa biztositott a Kalvin utcai kommunalis halézatrél, a
meglévo 1égkabeles csatlakozassal, a bejarat mellett falba siillyesztett GE-2 terv
szerinti Uj fogyasztasmérd szekrényhez, a 1égkabeles csatlakozés 3 fazisura torténd
atépitésével. A szekrénytél MCu 5x10 mm2 véddcsObe htizott mért fovezetéket kell
kiépiteni az sz¢élfogdban elhelyezett GE-3 terv szerinti 0j féelosztd szekrényhez.

A fOeloszto szekrény tartalmazza a fOkapcsolot €s a tulfesziiltség védelmi késziiléket.
A csatlakozasi teljesitmény bdviilése miatt csatlakozasi dijat kell fizetni az
aramszolgaltatonak.

Uzemi fesziiltség: 3x400/230 V 50 Hz
Meglévo csatlakozasi teljesitmény: 8 kVA, 1x32 A
Bdvités csatlakozasi teljesitmény: 18 kVA, 3x25 A

Napelemes rendszer teljesitmény: 15 kWp
Erintésvédelem: TN-C-S +RCD.

A tetére 15 kW-os teljesitményii halozatba visszataplalo napelemes rendszert kell
telepiteni. A napelemes rendszer 4sor dsszesen 60 db 1662x997mm 250 Wp
teljesitményli modul AS-60PR 250 polykristalyos A.SOLAR napelemekbdl keriil
Osszedllitasra, a hozz4 tartozo szereldkerettel, 15 kW teljesitményli inverterrel.

Az f6elosztobol NYY 5x 6 mm?2 fovezetek kabelt kell kiépiteni a napelem rendszer
taplalasara, a féelosztdba levalasztod kapcsolo és szakaszolo biztositod beépitésével.
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3. Villamos berendezés és szerelés:

Az épiilet aramkori vezetékei MCu Mi csObe, csatorndba hiizott, vagy falba
stillyesztett MMCu vezetékek.

Az energiaellatas sugaras, kiilonb6z6 rendszerek egymastol kiillonvalasztottak:
vilagitas, alland6 tizemii fogyasztok, eréatvitel.

A kapcsolok szerelési magassaga: 1.1 m

Vilégitas:

-A csoportszobak, 61tozok vilagitasa 2x36 W-os fénycsoves savvilagitas két
fokozatba kapcsolhatéan, a meglévd bontott lampatestek felhasznalasaval.

-A kozlekeddk, mosdok vilagitasa energiatakarékos kor, ill. kompakt fénycsoves
vilagitas. A belsd térvilagitas ¢jszakai lizemi falra szerelt, energiatakarékos, kompakt
fénycsoves.

A vilagitas MSZ 12464 szabvany szerinti megvilagitasi szintje:

Csoportszobak: 500 lux
Oltdzok: 200 lux
Kozlekedok, raktarak: 100 lux
Erdatvitel:

-Az épiilet flitése az épiiletgépészeti igények szerinti GE- 4 terv szerinti elosztobol
a meglévo kazadnhaz korszertisitésével biztositott.

-A belso terli helyiségek szell6zését vilagitasi kapcsolorol tizemeld ventilator

biztositja késleltetett kikapcsolassal.

Alland6 iizem{i fogyasztok:

Kozlekeddk vilagitasa, kiils6 bejarati vilagitas, kijarat mutato6.
Kiilsé térvilagitas, riaszto,- informatika kézpont, kapucsengd, konyhai hiitk.

Gyengeédramu szereles:

A csoportszobakba foglalkoztatoba internet vételi csatlakozot kell elhelyezni.

-A bejaratok védelmére riasztd kozpont bovitésével a mozgasérzékelOk részére Ml
csovezeést kell kiépiteni. A rendszer vezetékeit a kdzlekedOkben falba siillyesztett 0 16
Mii csébe kell huzni.




-3-
4. Villamvédelem:

A létesitmény MSZ EN 62305 szabvanynorma szerinti villamvédelme kockéazat
elemzés alapjan: /kiilon szakterv/

Kockézati tényezd: R1,R2

Karforras: S1,S3 Kar fajtaja: D1,D2

Alkalmazand¢ villimvédelmi fokozat: LPS III.
Koordinalt talfesziiltség védelem: LPMS III.

Felfogo: 20d/2m tlizi horganyzott koracél

Levezetd: 0 12 mm koraceél

Foldeld: 16d/4m tiizi horganyzott koracél+ betonalap fold
Re < 10 Ohm

54/2014. (XIL.5.). BM. rendelet, MSZ EN 62305 szabvany szerint az épiilet
tetégerincre 2m kiemelésii 0 20 mm koracél felfogod csucsokat, és felfogo, levezetd
vezetéket 0 12 mm koracélbol 0.15m kiemeléssel kell kiépiteni, foldeléssel ellatva.
A villamvédelmi foldeldt az épiilet foldeldvel egyesiteni kell.

5. Erintésvédelem:

TN.-C-S / nullazas/ + aramvédo kapcsolo.

A villamos eloszto szekrényeket, a hideg-melegviz , a szell6z¢€s, az épiilet fém
szerkezeti elemeit, az éplilet nagykiterjedésli vasszerkezetét be kell kotni az
érintésvédelembe. A vezeték folytonossagat ellendrizni kell.

A foglalkoztatd szobai aramkorok FI 25 A 30 mA-es aramvédod kapcsoloval védettek.
A 1étesitménydugaszold aljzataiba gyermekvédd vakdugot kell elhelyezni.

6. Tulfesziiltség védelem:

A 54/2014. (XIIL.5.) BM. rendelet, MSZ EN 62305 szabvany elektromagneses
villamimpulzus elleni védelem szerinti a zonakoncepcio alapjan kell a talfesziiltség
védelmi berendezéseket elhelyezni.

Az energiaellatés talfesziiltség védelme harom fokozatu:

- A f6éelosztdban 1évd B+C villamaram levezetd késziilék a haldzat talfesziltségének
meértékét 1,5 kV ala csokkentik.

- Erzékeny elektronikus késziilékek bemeneténél elhelyezett S Protektorok
biztonsagosan megvédik a késziilékeket a masodlagos induktiv hatas miatti
tulfesziiltségtol, melyek a kontaszet csatlakozdba keriilnek.
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7. A létesitményre vonatkozo eléirasok:

A villamos terv az alabbi szabvanyok ¢és eldirdsok figyelembevételével késziilt:
MSZ 2364, MSZ HD 60384, MSZ 12464, MSZ EN 62305 szabvany, 54/2014.
(XI1.5.) BM. rendelet a és a villamvédelemrdl, és a tizvédelemrdl, munka
torvénykonyv 1993/XCIII/XI. 3. rendelet a munkavédelemrdl.

Jelen tervben szerepld elosztod berendezéseket az MSZ EN 61439.1-2/2010 szabvany
,»Ellendrzott elosztd berendezésekre” vonatkozo kritériumainak teljes mértékben
megfelelve kell elkésziteni. Az ellendrzések elvégzését a kivitelezOnek tantsitvannyal
¢s vizsgalati jegyzokonyvvel kell igazolni.

A 1étesitmény a 312/2012. (XI.8.) Kormanyrendelet 6. mellékletének 17.1.4. pontja
szerint 0.4 kV-os fesziiltségli 50 kVA beépitett Osszteljesitményii villamos
berendezést nem tartalmaz.

Az atadas feltétele a sziikséges mérések: érintésvédelem, szigetelési ellenallas,
toldelési ellenallas, altaldnos megvilagitas elvégzése, hiteles jegyzOkonyvben
rogzitve, rajzok, tlizvédelmi szabvanyossagi jkv., €s minden berendezés telepitési
rajza, magyar nyelvii kezelési és karbantartdsi utasitasa.

Debrecen. 2018. januar hé Sasvari Gabor
villamos tervezd
V-T(18)/09-0234



TERVEZOI NYILATKOZAT

Kunmadaras Kalvin tér 17. hrsz: 1568.
Ovoda bdévitése és felujitasa

e

Hivatkozdssal: az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009 (I1X.15)
szamu Kormanyrendelet alapjan:

SASVARI GABOR villamos vezetStervezd, villamosmérndk
V-T (18) / 09-0234 Debrecen E6tvos u. 31. mint villamos tervezé a cim szerinti
mellékelt tervdokumentacioban foglalt miiszaki tervek kapcsan nyilatkozom, hogy az
altalam tervezett villamos miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo6 jogszabalyoknak,
¢s érvényben 1évd hatalyos rendeleteknek, szabalyzatoknak, utasitasoknak, miiszaki
eldirasoknak, tlizrendészeti kovetelményeknek, az orszdgos (MSZ) és agazati
(szakmai) szabvanyoknak. /MSZ 2364, MSZ HD 60364, MSZ 12464, MSZ EN
62305 szabvany, 54/2014. (XIL.5.) BM. rendelet a villamvédelemrdl, és a
tlizvédelemrdl. /

A létesitmény a 312/2012. (X1.8.) Kormanyrendelet 6. mellékletének 17.1.4. pontja
szerint 0.4 kV-os fesziiltségli 50 kVA beépitett Osszteljesitményii villamos
berendezést nem tartalmaz.

A targyi tervdokumentacio tartalma a Iétesitmény tervezésére és lizemeltetésére
vonatkoz6é munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, egyéb hatdsagi,
egészségveédelmi és kornyezetvédelmi eldirdsok betartasaval, valamint a beruhazéval
tortént egyeztetés alapjan késziilt, s az érvényben 1évé munkavédelmi, tizvédelmi,
egészségveédelmi, kornyezetvédelmi eldirasoknak, tovabba az illetékes szakhatosagi
eldirasoknak megfelel, - s azoktol valo eltérés nem valt sziikségessé.

Jelen kiviteli tervdokumentacié a fenti cim alatti 1étesitmény épitéséhez,
bovitéséhez sziikséges elektromos szerelési munkait tartalmazza, 6sszhangban az
épitési engedélyezési tervvel.

A betervezett villamos termékek magyarorszagi engedéllyel rendelkeznek.

Debrecen. 2018. januar hé Sasvari Gabor

villamos tervezo
V-T ( 18)/09-0234



MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

Kunmadaras Kalvin tér 17. hrsz: 1568.
Ovoda bdévitése és felujitasa

crcr

-Létesitmény betaplalasa: foldkabel
-Fokapcsolo elhelyezése: féelosztoban
-Villamos energiamérés: fogyasztasmérd elosztoban

-Kiilonb6z6 funkciok: vilagitas, erdatvitel, allando tizemii fogyasztok
-Fékapcsolo elotti ledgazas: nincs

-Szerelési anyagok ¢s modok: MCu vezeték Mii csdben,
MBCu, MT kabel csatornaban

-Megvilagitas értek:  Csoportszobak: 500 lux
Iroda, konyha mosogato: 300 lux
Oltozok: 200 lux
Kozlekedok, raktarak: 100 lux
-Fesziiltség : 3x400/230 V 50 Hz

-Erintésvédelem  : TN.+RCD.
-Villamvédelem  : MSZ EN 62305 szabvany, 54/2014. (XII. 05.) BM.
rendelet szerint

-Vilagitotestek cserélhetOsége, tisztitasa, kettds biztonsagi lanccal ellatott 1étrarol
félévenkent.

-Az lizemeltetd gondoskodjé€k a teljes villamos halozat tizemkészségérdl, lampatestek
berendezések szakszerli karbantartasarol.

-A villamos elosztdtablakra, kapcsolokra tartds feliratt szoveget kell elhelyezni.

Az elosztok egyvonalas kapcsolési rajzat a szekrénybe kell elhelyezni.

-A villanyszerelési munkak soran az altalanos balesetvédelmi eldirasokat be kell
tartani.

A terv a hatalyos munkavédelmi eldirdsoknak szakmai szabvanyoknak megfelel.

Debrecen. 2018. januar hé Sasvari Gabor
villamos tervezd

V-T (18) /09-0234



MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOQZAT

Munka megnevezése : Kunmadaras Kalvin tér 17. hrsz: 1568.
Ovoda bdvitése és feltajitasa
villamos terve

Villamos tervezo: Sasvari Gabor villamosmérnok
vezetétervezo: V-T (18) /09-0234

A munkavédelemrdl szolo 1993/XCII/X1.3./ rendelet pontjaban foglaltaknak
megfelelden kijelentem, a tervdokumentacio a 1étesitményre és lizemeltetésére
vonatkozo - tervezéskor érvényben 1€vo- szabvanyok eldirasok és egyéb hatosagi
eldirasok alapjan keésziilt.

Debrecen. 2018. januar ho Sasvari Gabor
villamos tervezé
V-T (18) /09-0234



TUZVEDELMI TERVEZOI NYILATKQZAT

Kunmadaras Kalvin tér 17. hrsz: 1568.
Ovoda bdévitése és felajitasa

villamos tervéhez.

SASVARI GABOR villamos tervezémérndk, vezetStervez
V-T/ (18) /09-0234 kijelentem, hogy Kunmadaras Kalvin tér 17. hrsz: 1568.
Ovoda bdvitése és feltjitasa villamos tervének elkészitésénél az alabbi

jogszabalyokat, kotelezden alkalmazando szabvanyokat és hatdsagi eldirasokat
vettem figyelembe:

54/2014. (XIL. 05.) BM rendelet, és az MSZ 2364 Epiiletek villamos
berendezéseinek 1étesitése.

Thzvédelmi szakhatdsaggal egyeztettem / nem egyeztettem.
Egyeztetést az épitész tervezd végezte el.
A tervdokumentacio és a nyilatkozat a vonatkozo6 kdvetelményeket kielégiti.

Debrecen. 2018. januar hé Sasvari Gabor

villamos tervezo
V-T/ (18)/09-0234



TUZVEDELMI FEJEZET

Kunmadaras Kalvin tér 17. hrsz: 1568.
Ovoda bdévitése és felujitasa
villamos tervéhez.

Fenti 1étesitmény a 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet szerint "D" mérsékelten
tlizveszélyességi osztalyba sorolt. Az osztalyba sorolas megjelolését az erre
vonatkozé szabvanyban eldirt tdblan fel kell tlintetni.

A létesitendd, illetve hasznalandé villamos berendezések csak az MSZ 2364 Epiiletek
villamos berendezéseinek létesitése ,,Létesitési biztonsagi szabalyzat”, az MSZ HD
60364 szabvanyeldiras szerinti kiviteltiek lehetnek.

A tervezett ledgazasok aramkorei biztositékokkal, valamint gérgds kapcsoldkkal
valaszthatok le, melyek az elektromos elosztoban nyertek elhelyezést.

A biztositdk, kapcsolok hovatartozasat, valamint a kapcsolok ki-be allasat
feliratozéssal kell ellatni. Szerelési munkak-, valamint a napi munkék befejezésével a
fesziiltség alatt 1év6 berendezéseket, illetve halozatot fesziiltség mentesiteni kell.

A munkahelyeken végzett hegesztés tlizveszélyes tevékenységnek mindsiil.
Hegesztést, langvagast végzok kotelesek betartani a 143/2004 (XII. 22.) GKM
rendelet, azaz a Hegesztési Biztonsagi szabalyzat el6irasait. TlizveszElyes
tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tiiz és robbanasvesz¢ly all fen.
Thzveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi szabalyokra, eldirdsokra
dokumentaltan kioktatott személyek végezhetnek. Az Orszagos Tlizvédelmi
Szabalyzat eldirasa szerint a Iétesitményekben az ott keletkezd tiiz oltasara alkalmas,
a vonatkoz6 jogszabalyokban ¢és nemzeti szabvanyokban foglalt kovetelményeket
kielégito tlizolto késziileket kell elhelyezni.

A kivitelezd koteles a tervben szerepld tlizvédelmi kovetelményeket a kivitelezés
soran megtartani, megvalositani, a tervezési hidnyossagok megsziintetését a felelds
tervezonél, illetdleg a beruhdzonal kezdeményezni.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utan a helyszint és a kornyezetét tlizvédelmi
szempontbol at kell vizsgalni és minden olyan koriilményt meg kell sziintetni amely
tlizet okozhat. A munka befejezését az engedélyezdnek be kell jelenteni.

Debrecen. 2018. januar hé Sasvari Gabor
villamos tervezd

V-T (18)/09-0234



KORNYEZETVEDELMI TERVFEJEZET

Kunmadaras Kalvin tér 17. hrsz: 1568.
Ovoda bdévitése és felujitasa

crcr

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol szol6 1995. évi LIII. tv-ben
meghatarozottak szerint, a munkavégzés soran gondoskodni kell a kdrnyezet
védelmérdl. Ezen beliil a kornyezeti elemek, a fold, a levegd, a viz, az ¢l6vilag,
valamint az ember altal 1étrehozott épitett (mesterséges) kornyezet, tovabba ezek
OsszetevOi vedelmérdl.
A kémiai biztonsagrol szolo 2000. évi XXV. térvény és a végrehajtasara kiadott
rendeletek alapjan a veszélyes anyagok/készitmények kezelésekor, felhasznalasakor -
beleértve raktarozasukat, szallitasukat, gyartasukat és alkalmazasukat - tovabba
veszélyes technologiak alkalmazasakor olyan védelmi, biztonsagi intézkedéseket kell
tenni, amelyek a kornyezet veszélyeztetését miiszaki szempontbol elérheté modon
kizarjak, vagy csokkentik.

Elektromos kivitelezés soran keletkez6 nem veszélyes hulladék:
Hulladéknak mindsiil, a kivitelezés soran vagy kovetkeztében keletkezd — tulajdonosa
altal rendeltetése szerint fel nem hasznalt, illetve a keletkezés folyamatéba vissza
nem vezetett, vagy adott forméjaban arra alkalmatlan — maradékanyag,
elhasznalodott, illetve selejtté valt termék.
A hulladék fogalmaba tartozik a vezetékrdl leszerelt mindenféle elem, a felszerelt
elemek gongydlege, a felhasznalt anyagok dobozai €s flakonjai, az elhasznalodott
szerszamok ¢és tisztitd eszk6zok, a munkavégzes soran eltavolitott ndvényzet
maradéka, a kitermelt és vissza nem toltheto fold, stb.
A veszélyes anyaggal és készitménnyel végzett tevékenység sem a munkat végzot,
sem mas személyek egészségét nem veszelyeztetheti, a kornyezetet nem kérosithatja.
Ezért szervezett munkavégzés esetén a munkaltatd, nem szervezett munkavégzés
esetén a vallalkozo illetve a munkavégzo a felelds.
Fokozott figyelmet kell forditani a keletkezd hulladékok elszallitdsara, az épitési
zajszintre és mas egy¢b kornyezetvédelmi €s a kornyezetet befolydsolo
tevékenységre, illetve annak hatasara.
A helyszinen anyagokat elégetni, eltemetni, elszérni nem szabad, TILOS!
Festéket, olajtartalmi vegyi anyagokat a foldre 6nteni TILOS!
A veszélyes hulladékok gytijtését €s tarolasat tigy kell megoldani, hogy az a
kornyezetet ne szennyezze.
A veszélyes hulladékot TILOS szilard, folyékony €s iszapszerii teleptilési
(kommunalis) hulladékok kozé juttatni, ezekkel egylitt tarolni.



A munkavégzés soran a kornyezet védelmében eldiras, hogy a munkateriileten
keletkezd hulladékot miiszakonként, szelektalva — kiilonvalasztva a kornyezetet nem
szennyezO anyagokat €s a veszélyes hulladékokat — 6ssze kell gytijteni, és a
helyszinrdl el kell szallitani.

A tevékenység soran keletkezett mindennemt hulladék csak olyan kezeldnek adhatd
at, aki a kornyezetvédelmi feliigyeldség engedélyével rendelkezik az adott hulladék
atvételére, és kezelésére.

Villalkoz6 koteles a munkateriileten minden miiszakvaltaskor, ill. miiszak végén
kitakaritani.
A teriiletet rendezett allapotban kell rendeltetésének vissza adni.

A villamos berendezéseknek kornyezetet veszélyeztetd hatasa nincs.

A tervezés folyaman figyelembe vettiik a 21/1986 (VI. 2.) MT rendeletet,
valamint a 4/1986 (VI. 2.) rendelkezés eldirasait, s azoktol vallo eltérés nem valt
sziikségessé.

Debrecen. 2018. januar hé Sasvari Gabor
villamos tervezo

V-T (18)/09-0234



KIVITELI TERV

KUNMADARAS KALVIN TER 17.
, HRSZ: 1568.
OODA BOVITESE, FELUJITASA

VILLAMOS TERVE

Debrecen, 2018. janudr ho

Sasvari Gabor
villamosmérnok
V-T (18)/09-0234
Debrecen Eotvos u. 31
Tel/fax: 480-986
06/30/9.459-361



TARTALOMIJEGYZEK

Miiszaki leiras

Tervezdi nyilatkozat
Munkavédelmi tervfejezet
Munkavédelmi tervezoi nyilatkozat
Thzvédelmi tervezdi nyilatkozat
Thzvédelmi tervfejezet

Kornyezetvédelmi tervfejezet

Koltségvetés kiiras

Muszaki tervek:

GE-0 Jelmagyarazat

GE-1 Villamos szerelési terve.
GE-2 Fogyasztas mérdhely terve.
GE-3 Fdéeloszto terve.

GE-4 Kazanhaz eloszto terve.

GE-5 Bolcsode rész eloszto terve.



