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TARTOSZERKEZETI TERVEZOI NYILATKOZAT

Kunmadaras Nagykozség Onkormanyzata 5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1. épittetd
altal 5321 Kunmadaras, Kalvin u. 17. hrsz.: 1568. hrsz. alatt ingatlanon Ovoda bévités
és felujitas kiviteli tervéhez

A tervezdi nyilatkozat és a miiszaki leirds 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan késziilt.
A vizsgdlat sordn a jogszabdlyokban meghatdrozottaktdl eltérés, valamint a vonatkozo
nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldds alkalmazdsa nem valt sziikségessé. Az adott
tervezési feladatra azonos moddszert alkalmaztam a hatdsok (terhek) és az ellenédllasok

(teherbirds) megéllapitdsara, és azt a tervezés sordn teljes kortien alkalmaztam.

Nyilatkozom, hogy a tervezett épiilet alapozdsi szerkezetei, fiiggoleges és vizszintes
teherhordo szerkezetei, tovabbd mindazon teherhordo szerkezeti elemek, amelyek a térbeli
stabilitdsdnak, helyzeti dllékonysdgdnak biztositdsdra hivatottak az épitész tervben szereplo
méretek és anyagmindségek esetén a szabvdnyokban eloirt biztonsdggal megfelelnek, és

tartos, megbizhato mitkodésre alkalmasak.

Alulirott statikus tervezd kijelentem, hogy a mellékelt egyszerli bejelentési épitész
tervdokumentdcioban szereplé épiilet statikai ellenérzése sordan az OTEK, az dgazati
szabvanyok és miiszaki iranyelvek eldirdsait betartottam, a tervezett megolddsok a szakmai
szabalyoknak, 4ltaldnos érvényli €és eseti eldirdsoknak, igy kiilondsen a kornyezetvédelmi

eléirdsoknak, a statikai, az életvédelmi vonatkoz6 kovetelményeknek megtelelnek.

A munkavédelemrdl sz616 1993 évi XCIIL tv. 18. paragrafus (1) bekezdésében illetve a 19.
paragrafus (2) bekezdésében foglalt tervezdi feladatainknak eleget tettem. A HBM Mérnoki

Kamarandl tervezdi névjegyzéki jogosultsdggal rendelkezem.

Debrecen, 2018. januar 10.

Pozsar Lajos
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Felhasznalt irodalom és alkalmazasok, szabvanyok

A tervezés az érvényben 1év0 EC szabvanyok szerint késziilt. Azok meghatarozasait,
elBirdsait, megkotéseit, szamitasi egyszerUsitéseit alkalmaztuk.

- MSZ EN 1990 ECO A tartészerkezetek tervezésének alapjai

- MSZ EN 1991 ECI1 A tartészerkezeteket ér6 hatasok

- MSZ EN 1992 EC2 Betonszerkezetek tervezése

- MSZ EN 1993 EC3 Acélszerkezetek tervezése

- MSZ EN 1995 ECS5 Faszerkezetek tervezése

- MSZ EN 1996 EC6 Falazott szerkezetek tervezése

- MSZ EN 1997 EC7 Geotechnikai tervezés

- MSZ EN 1998 ECS8 Tartészerkezetek foldrengésallosaganak tervezési elOirasai

Szerkezeti anyagokra vonatkozo6 szabvanyok

- MSZ EN 206-1: Betonok és EN 1992 Eurocode 2. betonszerkezetek tervezése

- MSZ EN 10027-1: 2006 Melegen hengerelt betonacél, MSZ EN 1993 Eurocode 3.
Acélszerkezetek tervezése

- MSZ EN 771-1:2005 Egetett agyag falazéelemek, MSZ EN 1996-1-1 2. csoport

- MSZ EN 998-2:2003 Habarcsok

- MSZ EN 24017, 24017: Csavarok

- MSZ EN 10025-2:2005: Altaldnos rendeltetésli 6tvozetlen szerkezeti acél

- MSZ ENV 1995-1-1:2000 Faszerkezetek méretezése

1., Altalanos adatok )
Targyi nyilvanos mosdoé épitésének engedélyes terveit Gal Lajos Attila tervez6 E3-09-0398
(4200 Hajdiszoboszl6, Bartok B. u. 29/b.) készitette.

2. TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS
Alapozas:
Az alaptest tervezett szélessége 50 cm csomoszolt beton, -1,30 m alapozasi sikkal.
A teherbiré talajba min. 70 cm-t levitt illetve az eredeti talajpba min. 1,00 m-t beleérd, a
véglegesen rendezett terephez képest min. 1,00 m takardssal rendelkezd alapozasi rendszert
kell alkalmazni. Monolit vb. ldbazat késziil. A vélaszfalak alatt monolit vb. bordédk késziilnek.
A l4bazat vasalt, kapcsolddik a vasalt aljzathoz, amely alatt a tomoritett talajcsere Trg = 95
%-0s. A talajtomorséget betonozds eldtt vizsgalni kell!
Az alaptestek szélessége a terhelések es a szerkesztési szabdlyok figyelembe vételével
keriilnek meghatarozasra.
Csomoszolt beton, monolit beton: C20/25-X0v(H)-24/F2 képlékeny kavicsbeton keverék
CEM 32,5 pc. Dgmax = 16 mm, m = 6,6 finomsigi modulussal sidvalap 1,15 méter
mélységben, az alaptest fels6 harmaddban vasalds. Az alsé és fels6 ovben 2 — 2 db ¢ 12-es
vassal, ¢ 8 kengyelezéssel 30 cm-ként. A vasalat fels6 sikja az alaptest felsé sikja alatt 10 cm-
el talalhat6. A sarkokndl a vasalatot 4t kell forditani, vagy sarokvasakat kell elhelyezni!
Amennyiben az alapdrok kidsdsa sordn 1,30 méternél még nincs teherhordd altalaj, ugy az
alapozasi sikot a teherhord¢ altalajig kell levinni.

Teljesitményjellemzok meghatdrozdsa: Monolit beton: C20/25-X0v(H)-24/F2

Mon. vb. felsé rész: C25/30-XC2-24/F3 /MSZ EN 206-1:2002/

Betonacél: B 500, /Eurocode/



Labazati fal:
A viélaszfalak alatt csomoszolt beton C25/30-XC2-24/F3 képlékeny kavicsbeton
keverék CEM 32,5 pc. D¢max = 16 mm, m = 6,6 finomsagi modulussal savalap 0,1
méter magasan a tervezett falazat alatt.

Teljesitményjellemzok meghatdrozdsa:

Mon. vb.: C25/30-XC2-24/F3 /MSZ EN 206-1:2002/

Betonacél: B 500, /Eurocode/

Aljzatbeton:
C20/25-XC1-16-F2, a repedésmentességhez minimadlis hdlés vasalast FERALPI 6K2020
épitési sikhals; 5,00 x 2,15 m; 200 x 200 mm osztassal R 6,00 / 6,00 BHB55.50 kell
alkalmazni és megfelelden tomoritett (Trg = 90 %) kavicsdgyazat készitendo.
Teljesitményjellemzok meghatdrozdsa:
Monolit beton: C20/25-XC1-16 -F2
Betonacél : B 500, /Eurocode/

Epiilet koriili jarda:

Semmelrock Citytop 20x20x6 cm térko sziirke szinben.
Teljesitményjellemzok meghatdrozdsa: EN 1338:2008
Tiizveszélyesség: Al
Azbesztmentesség: nem tartalmaz
Stirloddsi-/Csuszdsi ellendllds: kielégito
Hovezetési tényezo: NPD
Tartossag: kielégito
Veszélyes anyagok: nem tartalmaz

Talajnedvesség elleni fal- és padlészigetelés:

1 rétegli Villas E-PV 4 F/K modifikélt bitumenes vizszigetel® lemez.
Teljesitményjellemzok meghatdrozdsa: EN 13969:2009
Tiizveszélyesség: E
Vizzdrossdg: megfelel
Vizzdrossdg mesterséges oregitést kovetoen: megfelel
Vizzdrossdg folyékony vegyszer expozicio utdn: megfelel
Tartossag: kielégito
Hideghajlithatosdgi maximum: -15 C

Felmené /teherhordd/ falak:
MSZ 04-140/2 eldirasainak megfeleld, az épiilet fitott helyiségeit koriilvevok
POROTHERM 30 N+F kézi falazoblokk + 14 cm EPS hdszigetelés
Teljesitményjellemzok meghatdrozdsa:
Teherhordo fal: CL P 110 650(D) 250x300x238 A Tm(10) R1 LO 151 LD égetett
falazoelem,
L. falazoelem kategoria MSZ EN 771-1:2011
Tiizveszélyességi osztdly : AI/EI 240 REI 180
Porotherm falazohabarcs: MSZ EN 998-2, 2010 szerint. Nyomdoszildrdsdag: M1,
Tiizveszélyesség: Al.

Valaszfalak:
POROTHERM 10 N+F kézi falazoblokk.
Teljesitményjellemzok meghatdrozdsa:



10 cm kerdmia vdlaszfal: POROTHERM 10/50 N+F. CLP 17,5, 810(DI)
500*100%238 A

T2 R2 LO, 280. LD égetett agyag falazoelem,

I falazoelem kategoria, MSZ EN 771-1, 201 1.

falazohabarcs: MSZ EN 998-2, 2010 szerint. Nyomdszildrdsdg: M1, Tiizveszélyesség:
Al

Fodém:
Boritott fagerendds fodém, (C24 MSZ EN 338, MSZ EN 1995-1-1) beépités elott lang és
gombamentesitd szerrel kezelve. A foldszint feletti fodém 15x15 cm keresztmetszetli C24
mindségli fa gerenddkbdl késziil. A kisebb athidaldsokndl haszndlhatéak az eldregyartott
Porotherm 4athidaldk a katalégus szerinti beépitéssel. A fodémgerendak felfekvése min. 12
cm. Fodémgerenda 15/15 cm-es. A faszerkezeteket beépités elott lang- és gombamentesitovel
(pl. Tetol) bemartdssal kezelni sziikséges. A tetOszerkezet legaldbb II. osztilyi fenyd
flrészaru legyen.

Teljesitményjellemzok meghatdrozdsa:

Anyagmindség:

- homogén fa: GL24h — testsiir. kozépértéke —mean= 450 kg

- C24 fenyo — testsiiriiség kozépértéke —mean= 420 kg/m3

- csavarok: 5.8 II. pont. oszt.

Athidalasok:
Az athidalds a bejarati ajt6 folott maga a koszoru lelégatva, valaszfalaknal PTH A10-es jelt
athidalok (eldregyartott) beépitésével.
Teljesitményjellemzok meghatdrozdsa:
Porotherm dthidalok: elofeszitett, keramia kopenyelemes nyildsdthidalo az MSZ EN
845-2:2003 szerint. Tiizdllosdg: R30

Koszorua:
Kiils6 falaknal 25 x 30 cm-es monolit vasbeton korszort (C25/30-XC2-24/F3 /MSZ EN 206-
1:2002/) 2 — 2 db ¢ 12-es vasalattal (B 500, /Eurocode/), ¢ 8-as kengyelezéssel 25 cm-ként.
Kiviilrél 5 cm HERAKLITH C fagyapot szigetelSlap. Vélaszfalaknal 10x15 cm-es 2 —2 db ¢
10-es vasalattal, @ 6-os kengyelezéssel 25 cm-ként.

Teljesitményjellemzok meghatdrozdsa:

Mon. vb.: C25/30-XC2-24/F3 /MSZ EN 206-1:2002/

Betonacél: B 500, /Eurocode/

Tetoszerkezet:
Hagyomanyos faszerkezeti (C24 MSZ EN 338, MSZ EN 1995-1-1) nyeregteto. A
talpszelemenek tOcsavarokkal rogzitettek a koszorihoz. A tetd hajlasszoge 25 fokos. A
faszerkezeteket beépités eldtt lang- €s gombamentesitdvel (pl. Tetol) bemartassal kezelni
sziikséges. A tetOszerkezet legaldabb II. osztdlyd fenyd flirészdru legyen. Szarufa 15/15,
talpszelemen 12/12, fogépar 5/15.

Teljesitményjellemzok meghatdrozdsa:

Anyagmindség:

- homogén ragasztott fa: GL24h — teststir. kozépértéke —mean= 450 kg

- C24 fenyo — testsuiriiség kozépértéke —mean= 420 kg/m3

- csavarok: 5.8 I1. pont. oszt.



Tetofedés:

Tondach tetdcserépfedés, 1écezés, ellenléc, tetdfolia, szarufa
Teljesitményjellemzok meghatdrozdsa: EN 10346:2009
Ttizvédelmi osztdly: A2-s2,dO
Mechanikai ellendlldas: DX54D
Tartossdg: Z350+50ym HBPE
Kdros anyagok kibocsdjtdsa: NP

Epiiletmerevités:

A merdleges falrendszer es a vb. koszoruk biztositjdk a térbeli merevséget.

3., Altaldnos adatok:

Hoéteher: 0,8 KN/m?2

Beton: C25/30-XC1-16/F3 felépitmény

Betonacél: g6 B240, ¢8-t61 B500

Idomacél: S235

Fa: C22, Lo. flirészelt fenyd, ldng, gomba, t8z es rovar ellen kezelt
Korréziovédelem: mazolas

Hegesztés: - taldlkozasi éleken végigmend folyamatos sarokvarratok
- mindség: MSZ 6442 szerint I1.o. tompa es sarokvarratok

- méretek: legkisebb alkalmazhat6 sarokvarrat méret

a =3 mm, illetve a = vmin, illetve a = 0,7v

4., Fontos megjegyzések

- folddel érintkezd szerkezetek betonfedése 40 mm

- egyéb vb. szerkezetek betonfedése 20 mm

KO1 koszoru késziil:

- hosszvasak tolddsa: - eltoltan: 45 d, egy keresztmetszetben: 80 d

- koszoruk vasai a sarkokon is toldandok sarokvasakkal

- az alapozdsi foldmunka csak a szintek kitlizése es a talaj vizsgdlata utdn pontositott
alapozasi adatokkal kezdhetd meg

- épiiletmaradvény az Uj alapok alatt nem maradhat. A laza feltltés és a humusz az épiilet aldl
eltdvolitandd, majd 95 %-os tomorségii feltoltést kell épiteni homokos kavicsbol, amit
ellendrizni kell. Az eredeti talajt is tomoriteni kell

- a teljes teriiletet ugy kell korbekeriteni, hogy a véletlen bejutds megakadédlyozva legyen,
ember a munkagodorben dicolds védelme nélkiil nem tartézkodhat

- a gépész és elektromos attoréseket es vezetékeket betonozas eldtt kell elhelyezni, a tervek
egyiitt kezelendOk a kapcsolddé épitész, gépész és elektromos tervekkel

- az alaptesteken a gépészeti attorések részére csohiivelyt kell beépiteni

- a kivitelezés sordn fokozottan be kell tartani az érvényes tliz- és balesetvédelmi
rendszabalyokat

- a gerenddk es vasak leszabdsa elott a méretek a helyszinen ellendrizenddk!

- az épitkezés tartdszerkezet-épitési fazisaiban rendszeres miiszaki ellendri feliigyeletet kell
biztositani, kiilondsen a pincebdvitési munkaknal

- az alapozds konszoliddci6ja miatt a szerkezetekben kisebb mozgédsok jelenhetnek meg,
amelyek hajszalrepedésekkel jarhatnak

- az alapozast es a felszerkezetet elektromos terv szerinti védéfoldeléssel kell ellatni

- a kivitelezés sordn a méretek ellendrzése folyamatos legyen

- a kivitelezést a vonatkozo6 eldirasok szerint, a szakmai, munkavédelmi el6irasok betartiasa
mellett kell végezni

- barmilyen probléma esetén jelzést kérek



Kivitelez6 kotelezettsége a teljes épitési folyamatra munkavédelmi tervfejezetet készittetni és
munkavédelmi koordinétort alkalmazni.

A kivitelezés sordn az egyéni es csoportos véddeszkozok biztositanddk és hasznalanddk.

A munkateriileten csak munkavédelmi oktatdson részt vett dolgozok tartézkodhatnak.

A vonatkozé technoldgiai es szakmai szabdlyok szigoridan betartandok.

A Porotherm falazat

A Porotherm épitési Rendszer falazéelemeibol a Porotherm épitési Rendszer
falaz6habarcsdval épitett falazatot nevezziik Porotherm falazatnak. A Porotherm épitési
Rendszerbe két falazohabarcs tartozik, a Porotherm TM hdszigeteld falazéhabarcs, ami
hdszigeteld igényeket is kielégitd kiilsé Porotherm falazatok épitésére szolgal, é€s a Porotherm
M 100 falazéhabarcs, ami hoszigeteld szereppel nem rendelkezd, elsdsorban belso teherhordé
Porotherm falazatok épitésére valo.

Szallitas, tarolas

A falazéelemek a szabadban, félidba csomagolva, sik €s szilard talajon elhelyezett raklapokon
tarolhatok. A falazéelemeket a termék sériilésének elkeriilése érdekében rakodds kozben
dobdlni, ejteni, iitkoztetni, lebillenteni tilos. A falazdelemek koziti jarmiivel vagy vastti
kocsival szdllithatok. Az egységrakomanyt a jarmivon elmozdulds ellen biztositva tgy kell
elhelyezni, hogy annak gépi rakoddsa elvégezhetd legyen.

El6késziiletek falazas elétt
A Porotherm tégldkat nyari melegben nagy poérustérfogatuk miatt falazds eldtt nedvesiteni
sziikséges, hogy ne szivjak el tul gyorsan a vizet a habarcsbol.

A falazas altalanos szabalyai

A falazast a falsarkokndl kell kezdeni, a megnedvesitett tégldkat teljes feliiletiikon
habarcsagyba kell helyezni. A sarokra elhelyezett tégldkat vizmértékkel és gumikalapédccsal
pontosan be kell éllitani, a vizszintes méreteket is ellendrizni kell. Amennyiben a falsarok
kialakitdsdhoz illesztd elemek sziikségesek, gy azokat egész elembdl flirészeléssel kell
elddllitani. Az igy kialakitott sarokpontokon, az egyenes téglasorok kialakitdsa céljabol
célszerli a tégla felsd €élén zsinort kifesziteni. Falazaskor a vizszintes fuga vastagsaga 8-16
mm kozott valtozhat, dtlagosan 1,2 cm. A vizszintes habarcshézag kialakitdsandl gondosan
tigyelni kell arra, hogy az a téglak kiilso €l€ig teljesen ki legyen toltve. A vizszintes hézagbdl
kitiiremkedo6 felesleges habarcsot kdmiiveskanallal le kell hizni. A tégldk végleges helyiikre
illesztésénél, a hagyomdnyos téglafalazatokndl megszokott kdémiiveskalapacs helyett
gumikalapacsot kell hasznalni. A falazoblokkokat kotésben kell falazni. Gydrtott feles elem
hidnydban a feles elemek egész elembdl flirészeléssel is elddllithatok. Derékszogtdl eltérd
falsarok vagy a tégla méretrendjétdl eltérdé méretii falak esetén az elemek flirésszel egyedileg
méretre szabhaték. Amennyiben alkalmazdsuk nem keriilhetd el, a felesnél kisebb méretii
elemeket a fal 4ltalanos szakaszan, a fal belsejében kell elhelyezni, szintén kotésben falazva.
A téglak méretre vagasahoz a gépi flrészek koziil elsdsorban az un. "alligdtor", valamint az
asztali gyémanttarcsas vagogépeket ajanljuk. (Falazoblokkjaink daraboldsdara alkalmas
téglavagd flirész legtobb kereskedd partneriinknél bérelhetd.)

A f6dém betonjanak utdkezelése a betontechnoldgiai eldirdsok szerint kell torténjen, iigyelve
arra, hogy a falazat ledzasat elkeriiljiik. Ebben az esetben el6fordulhat a betonbdl kimos6dé s6
kivirdgzdsa a téglafeliileten. Amennyiben ez mégis megtorténik, akkor vakolds eldtt el kell
tavolitani a betonbdl szarmazo és a feliileten megjelend sokat.



A nitféderes falazasi technolégia kiilonleges szabalyai

A nutféderes kialakitdsu fiiggdleges hézagba habarcsot egydltalin nem kell tenni, csak a
tégldk  hornyos-eresztékes oldalait kell szorosan egymdsba illeszteni, ezért a
habarcsfelhasznélds - és igy a munkaido-sziikséglet is - 1ényegesen alacsonyabb, mint mds
falazasi mod esetén. A falsarkokndl és az egyéb falcsatlakozdsokndl az eresztéknek mindig
kifelé kell mutatnia, és az eresztékek irdnya téglasoronként valtozik. A fal sikjabol kiélld
eresztékeket le kell iitni, hogy a vakolashoz egységes sikfeliilet alljon rendelkezésre.

A habarcstaskas falazasi technoldgia kiilonleges szabalyai

Falazaskor a téglakat szorosan egymas mellé kell illeszteni. A téglak oldalat nem szabad
megkenni habarccsal, a habarcstdskdkat azonban a vizszintes hézag készitésével egyidejlileg
teljesen ki kell tolteni habarccsal. A habarcstaskdak mérete olyan, hogy a normadl falazéhabarcs
ezekbe belefolyik.

Betonozas el6tt a zsaluzatot meg kell vizsgalni, hogy az kelléen teherbir6 és alkalmas arra,
hogy az épitési terheket alakvaltozas nélkiil viselje.

A vasszerelés ald min. 5 db/m? ¢20-as dornit kell elhelyezni az als6 betontakards biztositaséra.
A betont vibrétorral kell bedolgozni, majd gondos utdkezeléssel kell ellatni.

A vasbeton koszortkat, illetve a monolit vasbeton gerenddkat lehetdség szerint egy litemben,
munkahézag nélkiil kell betonozni.

A koszoru kizsaluzédsa akkor kezdheté meg, ha a beton C10-nél (B140) nagyobb szilardsagu.
Terhelni a fodémet csak a beton 28 napos kora utan lehet.

Tartoszerkezeteket (falazatokat) attorni, vagy megvésni csak a statikai terveken szerepld
helyeken, vagy az épiiletszerkezetek alkalmazasi utmutat6i, illetve a terveken és a miiszaki
leirdsban leirtak szerint szabad!

A falazatokat 3 cm-nél mélyebb vizszintes horonnyal gyengiteni, valamint megvésni
szigordan tilos!

A 16gzit6 €s betonozasi acélszerelvények szabadon marad¢ feliiletét gondosan felhordott
kétszeri KATEPOX mazoldssal kell védeni a korr6ziét okozé hatdsok ellen.

A betonozdsra keriil0 szerelvényeket méazolni tilos!

Az épiilet szerkezetei megfelelnek a teherbirasi hatarallapotra, hasznalhatésagi hatarallapotra,
helyzeti allékonysdgra, rendkiviili allapotra, illetve minden olyan teherkombinécidra, mely az
épiilet megléte alatt felléphet, a lefelé haté hatdsok kombinaci6jabol.

Az épités sordn a baleset-€s munkavédelmi el6irdsokat be kell tartani.

Debrecen, 2018. januér 10.

Pozsar Lajos
Okl.ép.mérnok
4024 Debrecen, Szent Anna u. 32.
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