KIVITELI MUSZAKI LEIRAS

Kunmadaras Nagykozség Onkormanyzata 5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1. épittetd 4ltal
5321 Kunmadaras, Kélvin u. 17. hrsz.: 1568. hrsz. alatt ingatlanon Ovoda bdévités és
felujitas engedélyezési tervéhez.

Az épiilet altalanos ismertetése:

Az Ovoda épiilet épitésének ideje a 60-as évekre tehetd. Kordnak megfelelden
tetOszerkezete, héjazata, elektromos €s gépészeti rendszerei feldjitasra szorul. Energetikai
jellemz6i sem felelnek meg a mai kor kovetelményeinek, ezért sziikkséges a homlokzati
nyildszarék cseréje, a padld, a hatdrold falak és a fodémszerkezet hoszigetelése. A
tetOszerkezet Déli oldaldra Napelem rendszert terveztiink, mely biztositja a miikodéshez
sziikséges villamos energia komoly részét.

A fejlesztés a kovetkez6 munkdélatokbdl all:

- Az épiilet bovitése Dél Keleti irdnyban el6térrel és iroddval,

- @épiilet tetOszerkezetének és héjazatanak cseréje.

- teljes elektromos haldzat feldjitasa, energiatakarékos tizemii vilagit6 szerelvényekkel,
- megujul6 energia Napelemes rendszer kialakitasa,

- fltés korszeriisités kazan illetve flitotestek cseréje

- viz-, szennyviz, gépészeti vezetékek korszerisitése,

- nyilaszarok cseréje,

- esOviz-hasznosito berendezés kialakitdsa,

- egész épiilet utdlagos homlokzat, padlo és fodémszerkezetének hdszigetelése,
- nyilaszarok cseréje,

- akaddlymentesités.

Tervezési feladat:

A meglévd 6vodaépiiletet kivanjdk megrendeldnk feldjitani, korszerlisiteni €s egy mini
bolcsddei résszel boviteni.

A boOvitményben a kovetkezd helyiségek keriilnek kialakitasra: Fejlesztd szoba, Irattér,
Dolgozéi 61t6z0, Iroda, Oltoz6-atadé, Mosoda, Szarité, Mosdo, Csoportszoba, Télalo
konyha, Pelenkdzo, Wc, kozlekedo, takaritoszer tarolo.

Az ingatlan kozteriiletr6l gépjarmiivel és gyalogosan is kozvetleniil megkozelithetd,
ivovizzel, villamos energidval, csatornahdl6zattal és gazbekotéssel is ellathatd/elldtott, a
csapadékviz elvezetése telken beliili szikkasztassal megoldhatd, a haszndlat sordn keletkezo
hulladék elszdllitaisa a Nagykunsdgi Kornyezetvédelmi Kft.-vel szerzddés szerint
biztosithatd, a rendeltetéshez sziikséges gépkocsi elhelyezés telken beliil megoldhat6.

Az ingatlant a helyi épitési szabalyzat Lk kisvarosias lakoteriilet Ovezeti eldirdsnak
megfelelden kell beépiteni. Telekre vonatkozdan a beépitési mod oldalhataron 4ll6.

Ebben az Ovezetben kereskedelmi, szolgaltatd, hitéleti, nevelési, oktatdsi, egészségiigyi,
szocidlis, kulturdlis, kozOsségi, szérakoztatd, széllas jellegli, igazgatdsi, iroda sport
épitmények épithetOk. A tervezett épiilet 6voda bovités.



Az ingatlan elhelyezkedése észak - déli iranyd. Az Uj épiiletszarny a nyugati oldalra épiil
bdvitményként. Az épiilet kialakitisa szerint foldszintes beépitésii. A meglévo épiilet valyog
tartoszerkezetli 51 cm falvastagsaggal. A bdvitett épiiletrész Porotherm tégla vazszerkezetii,
Tondach cserép fedéssel.

Az altalam készitett tervdokumentécid a helyi rendezési és beépitési eldirdsoknak megfelel,
valamint figyelembe veszi az ingatlan infrastrukturalis ellatottsagat.

A helyszin ismertetése:
Az ingatlan teriilete 2716 m?. Az utca kozmiivekkel (viz, villany, gdz, szennyviz) kiépitett,
valamint szildrd aszfalt utburkolattal ellatott.

A meglévo épiilet kialakitdsa szerint foldszintes beépitésii, tégla-valyog vegyes falazatu,
fatodémes, hodfarku cseréppel fedett.

Az épiilet bovitmény elsOsorban hagyomdnyos szerkezetek felhasznaldsdval késziil: beton
savalappal, PTH 30 NF + 14 cm hdszigetelésli falazattal, fafbdémmel, fa tetOszerkezettel,
Toncach cserép fedéssel.

A helyiségek megvildgitisa természetes fénnyel biztositott. Tartalékflités IlehetOsége
elektromos uton biztosithato.

Az altalam készitett tervdokumentdcié a helyi rendezési €s beépitési eldirasoknak megfelel,
valamint figyelembe veszi az ingatlan infrastrukturalis elldtottsagat.

A tervezett épiilet jO tomegardnyd, nem hivalkod6. Az épiilettel szemben eldirt alapvetd
kovetelmények kielégitése ugy tortént, hogy az épiiletbe betervezett anyagok a magyar
nemzeti szabvanynak megfelelnek.

Az épiilet megfelel az allékonysdg, mechanikai szilardsag, tlizbiztonsag, higiénia, egészség-
¢és kornyezetvédelem, a biztonsdgos haszndlat, zaj- €s rezgésvédelem, energiatakarékossag
¢s hovédelem, élet- és vagyonvédelem, valamint a természeti er6forrdsok fenntarthatd
haszndlata alapvetd kovetelményeinek.

A tervezett épiilet:

32,33 x 32,39 m-es befoglalé méretli épiilet. A tervezett épiilet tomege kontyolt, tagolt
nyeregtetds kialakitasu 25° hajlasszoggel.

Tervezoi nyilatkozat:

Gal Lajos Attila 4200 Hajddszoboszl6, Barték Béla u. 29/b. E 09-0398, épitésztervezd
nyilatkozom, hogy az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megolddsok megfelelnek
a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (OTEK) kozzétett eléirdsoknak, kiilonos
tekintettel, 50. §. (2) és (3) bekezdésében meghatarozott alapvetd kovetelményekre, valamint
az épitett kornyezet alakitasarol €s védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL tv. 31. § - altal
eldirtakra.

Figyelembe vettem az altaldnos tlizvédelmi szabalyokat, a kotelezden alkalmazandé MSZ és



agazati szabvanyokat, a statikai, valamint az életvédelmi kovetelményeket.
Az épiilet elhelyezésénél betartottam az adott teriiletre vonatkozé eldirdsokat, valamint a

Helyi Epitési Szabalyzat el6irdsait.

A tervezési programban megadott funkciok a tervezési teriiletre elhelyezhetdk.

ALTALANOS ADATOK:

El6irdsok:

Epitési ovezet:

Eldkert: 0,00 m
Oldalhatéron &ll6 beépitési mod

Min. zoldfeliilet: 30,00 %
Beépithetdség: 50,00 %
Epitménymagassag: <=6,00 m

AZ EPULET ADATAI ES TELEPITESE:

Lk Kisvarosias lakoteriilet

Elokert : 1,00 m

Szabadon 4ll6 beépitési mod

Oldalkert: 2,43 m, 8,00 m megfelel!
Hatsokert: 34,05 m megfelel!

Telek teriilete: 2716 m?

Beépitett alapteriilet meglévo: 529,51 m2

Tervezett beépitett alapteriilet: 203,66 m?

Beépitett alapteriilet 6sszesen: 733,17 m2

Beépitettség: 27,00 % < 50 % megfelel!
Osszesen beépithetd: 1086,40 m2 > 733,17 m2 megfelel!
Zoldfeliilet: 1769,82 m? (65,16 %) >30 % megfelel!
Szamitas és vazrajz mellékelve.

AZ EPULET ADATAL:

Tervezett helyiségek szama: 16

Tervezett helyiségek hasznos alapteriilete: 148,86 m?

Homlokzatmagassag szamitas:

Homlokzatmagassag: +4,42 m

Homlokzatfeliiletek/épiilet keriilete=596,88/135,02=4,42 m megfelel!
Epitménymagasség el6irds: <=6,00 m megfelel!
Szamitas és vazrajz mellékelve.

SZINTMAGASSAGOK:

Terepszint -0,02 m

A 40,00 szintet az épiilet meglévo jarda szintje adja, mely a Balti-tenger szint felett 93,6

méteren talalhato.



Jardavonal +0,00 m

Foldszinti padlészint +0,00 m
Padlas padlészint tervezettnél: +4,20 m, meglévonél: +4,20 m
Epitménymagasség +4,42 m
Ereszmagassag tervezettnél: +4,01 m, meglévonél: +3,90 m
Gerincmagassag tervezettnél: +9,03 m, meglévonél: +8,10 m

EPULETSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

Meglévo épiilet szerkezete :

Alapozds: feltaras nem késziilt.

Vizszigetelés: az épiilet alatt 2 réteg Bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés késziilt.
Teherhordo szerkezet: tégla — valyog vegyes falszerkezet, belsd teherhord6 falak kisméretli
¢s B 30-as tégla falszerkezetek is épiiltek.

Fodém: boritott fa gerendds fodémszekezet

Kémény: kisméretll tomor téglabdl falazott kémény

Héjazat: hodfarku keramia cserép fedés.

Nyildszdrok: Egyedi gyartasu fa gerébtokos nyilaszarok keriiltek beépitésre.

Tetoszerkezet: hagyomanyos kétalloszékes fa fedélszék.

Burkolatok: keramia lapburkolat késziilt ragasztva rakva, foglalkoztaté szobakban ragasztott
parketta burkolat késziilt.

Belso feliiletképzés: diszperzites falfestés késziilt.

Ldbazat képzés: léabazati festés késziilt barna szinben.

Homlokzat képzés: homlokzati festés homok szinben.

Bddogos munka: A fiiggd —é€s vizszintes eresz csatornak horganyzott tipusuak.

Tervezett bovitmény szerkezete:
Alapozas:
csomoszolt beton C16/20 - XOv(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dgmax =
16 mm, m = 6,6 finomsigi modulussal savalap 1,30 méter mélységben, az alaptest alsé
harmadéban vasalds. Az als6 és felsé ovben 2 — 2 db ¢ 12-es vassal, @ 6 kengyelezéssel 30
cm-ként. A vasalat als6 sikja az alaptest alsé sikja felett 10 cm-el talalhat6. A sarkokndl a
vasalatot at kell forditani, vagy sarokvasakat kell elhelyezni! A vélaszfalak alatt.
Amennyiben az alaparok kidsdsa sordn 1,30 méternél még nincs teherhord6 altalaj, ugy az
alapozasi sikot a teherhord6 altalajig kell levinni.
Teljesitményjellemzok meghatdrozdsa:

Monolit beton: C20/25-X0v(H)-24/F2

Mon. vb. felso rész: C25/30-XC2-24/F3 /MSZ EN 206-1:2002/

Betonacél : B 500, /Eurocode/
Labazati fal:
A vilaszfalak alatt csomoszolt beton C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM
32,5 pc. Dgmax = 16 mm, m = 6,6 finomsagi modulussal savalap 0,1 méter magasan a
tervezett falazat alatt.
Teljesitményjellemzok meghatdrozdsa:

Monolit beton: C20/25-X0v(H)-24/F2




Aljzatbeton:
a repedésmentességhez minimdlis halds vasalast FERALPI 6K2020 épitési sikhalo; 5,00 x
2,15 m; 200 x 200 mm osztdssal R 6,00 / 6,00 BHB55.50 kell alkalmazni és megfelelden
tomoritett (Trg = 90 %) kavicsdgyazat készitendo.
Monolit vasbeton.: C25/30-XC2-24/F3 /MSZ EN 206-1:2002/
Epiilet koriili jarda:
simitott beton burkolat C16/20 - XOv(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
D¢max = 16 mm, m = 6,6 finomsagi modulussal
Talajnedvesség elleni fal- és padlészigetelés:
Elastik GViivegfatyol hordozorétegli, SBS modifikalt bitumenes vizszigeteld lemez
Felmené /teherhordé/ falak:
MSZ 04-140/2 el6irdsainak megfeleld, az épiilet flitott helyiségeit koriilvevok
POROTHERM 30 N+F kézi falazoblokk + 14 cm EPS hoszigetelés
Teljesitményjellemzok meghatdrozdsa:
Teherhordo fal: CL P I 10 650(D) 250x300x238 A Tm(10) RI LO 151 LD égetett
falazoelem, I. falazoelem kategoria MSZ EN 771-1:2011
Tiizveszélyességi osztdly : A1/EI 240 REI 180
Porotherm falazohabarcs: MSZ EN 998-2, 2010 szerint. Nyomdszildrdsdg: M1,
Ttizveszélyesség: Al.
Valaszfalak: POROTHERM 10 N+F kézi falazéblokk
Teljesitményjellemzok meghatdrozdsa:
10 cm kerdmia vdlaszfal: POROTHERM 10/50 N+F. CL P I 7,5, 810(DlI)
500%100%238 A T2 R2 LO, 280. LD égetett agyag falazéelem, I falazéelem kategoria,
MSZEN 771-1, 2011.
falazohabarcs: MSZ EN 998-2, 2010 szerint. Nyomoszildrdsdag: M1, Tiizveszélyesség:
Al
Kiilso6 1épcsok, terasz: nem késziil
Fodém:
Boritott fagerendds fodém, (C24 MSZ EN 338, MSZ EN 1995-1-1) beépités elott lang és
gombamentesitd szerrel kezelve. A foldszint feletti fodém 15x15 cm keresztmetszetli C24
minOségli fa gerendakbol késziil. A kisebb athidaldsokndl haszndlhat6ak az eldregyartott
Porotherm 4thidaldk a katalégus szerinti beépitéssel. A fodémgerenddk felfekvése min. 12
cm. Fodémgerenda 15/15 cm-es. A faszerkezeteket beépités elott lang- és
gombamentesitovel (pl. Tetol) bemartassal kezelni sziikséges. A tetOszerkezet legaldbb II.
osztalyu feny0 flirészaru legyen.
Teljesitményjellemzok meghatdrozdsa:
Anyagminoség:
- homogén fa: GL24h — teststir. kozépértéke —mean= 450 kg
- C24 fenyo — teststiriiség kozépértéke —mean= 420 kg/m3
- csavarok: 5.8 11. pont. oszt.

Athidalasok:
Porotherm elemmagas athidalok.
Teljesitményjellemzok meghatdrozdsa:



Porotherm dthidalok: elofeszitett, kerdmia kopenyelemes nyildsdthidalo az
MSZ EN 845-2:2003 szerint. Tiizdllosdg: R30

Koszoru:
Meglévo kiilsd falakndl 40 x 30-as, tervezett tartd falaknal 25 x 30 cm-es 2 — 2 db ¢ 12-es
vasalattal, ¢ 6-os kengyelezéssel 25 cm-ként. Kiviilr6l 10 cm Rockwool Frontrock MaxE
utdlagos hdszigeteléssel.
Teljesitményjellemzok meghatdrozdsa:

Mon. vb. felso rész: C25/30-XC2-24/F3 /MSZ EN 206-1:2002/

Betonacél : B 500, /Eurocode/

Tetoszerkezet:
Hagyomanyos faszerkezeti (C24 MSZ EN 338, MSZ EN 1995-1-1) nyeregtetd. A
talpszelemenek tOcsavarokkal rogzitettek a koszortihoz. A tetd hajlasszoge 25 fokos. A
faszerkezeteket beépités elott lang- és gombamentesitovel (pl. Tetol) bemartissal kezelni
sziikkséges. A tetOszerkezet legaldbb II. osztalyd fenyO flirészaru legyen. Szarufa 10/15,
talpszelemen 12/12, fog6par 5/15.
Teljesitményjellemzok meghatdrozdsa:
Anyagmindség:
- homogén fa: GL24h — teststiir. kozépértéke —mean= 450 kg
- C24 fenyo — testsiiriiség kozépértéke —mean= 420 kg/m3
- csavarok: 5.8 11. pont. oszt.
Tetofedés:
Tondach tetdcserépfedés, 1écezés, ellenléc, tetdfdlia, szarufa
Nyilaszarok:
a kiilsOk, Pannontherm tipusu hdszigetelt livegezésii egyedi fa nyilaszarok, a belsok egyedi
fa nyilaszarok.
Hészigetelések:
kiils6 falaknél 14 cm EPS hdszigetelés
Padléburkolatok:
Hidegpadlods helyiségek: Zalakerdmia padléburkol6 lapok
Falburkolatok: 2 rtg-{i simitott belsOvakolat diszperzit festéssel
Belso feliiletképzések: vizes helyiségekben 2,10 m-ig csempézve Zalakeramia lapokkal
Labazatképzés: Weber pas mozaik diszit6 és labazati vakolat
Homlokzatképzés: Weber pas top dry nemesvakolat
Badogosmunka: Lindab PLX lemezbdl
Ablakkonyoklok: Lindab PLX lemezbdl

Kozmiivesitettség:
Az ingatlan kozmiivesitett teriileten taldlhat6, a beépitésre tekintettel a kozmivek
csatlakozésa biztositott.

Kiilonb6zé hatasok elleni védelem: A talaj irdnyabdl haté nedvességhatasok ellen az
épiilet, épiiletszerkezetek oly modon védve van (talajnedvesség elleni szigetelés), hogy
szilardsagcsokkenést vagy egyéb karosodast nem szenvedhet. A csatlakozo terepfelszin ugy



lesz kialakitva, hogy a csapadékvizet az épiilettdl elvezesse. Az épitmény villdmcsapas,
elektrosztatikus feltoltddés, kobordaram elleni védelme megoldott.

Zaj- és rezgésvédelem: Az épiilet tervezése, valamint az épiiletszerkezet kivalasztésa,
méretezése, rendeltetésszerli hasznélatra valé alkalmassaguk meghatdrozdsa soran
figyelembe lett véve a zaj és rezgésvédelemrdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet.
Az épitmény részei ugy lettek méretezve és ugy lesznek megvaldsitva, hogy a kornyezetébdl
hat6 zaj- és rezgéshatasoknak ellendlljon, illetdleg azt meghatirozott mértékig csillapitsa.

Biztonsagtechnika: Az épitési munka megkezdése eldtt biztositani kell az épitési
folyamatok zavartalan €s biztonsadgos végzéséhez sziikséges teriiletet. A munkdélatok sorédn a
munka- ¢és balesetvédelmi, valamint az épitési tevékenység végzéséhez sziikséges
biztonsagtechnikai 6vérendszabdlyok betartdsa kotelezo.

Munkavédelem:

A biztonsigos kivitelezés, munkavégzés érdekében a vonatkozd, valamennyi munkavédelmi
eldirast, valamint egészség-, kornyezet- és tlizvédelmi eldirdst szigordan be kell tartani.
Kivitelezés csak felelds miiszaki vezetd irdnyitdsa mellett torténhet.

Az épitoipari gépek, elektromos kisgépek ilizemeltetése csak az arra jogosult kivitelezd
személyek birtokdban torténhet. Az elektromos gépeket beiizemelés eldtt érintésvédelmi
méréssel kell biztositani.

A magasban torténdé munkavégzésre vonatkoz6 eldirdsokat szigordan be kell tartani.

Az egyes munkafolyamatok elvégzéséhez a sziikséges €s eldirt védofelszereléseket, ill.
szerszamokat biztositani kell.

Akadalymentesités:

Elvéarhat6, hogy a kozhaszndlati intézmény a fogyatékkal €10 személyek szdmdra is
haszndlhat6 legyen.

A fObejarat akadalymentesen keriil kialakitdsra. A Mosdo belsd padlovonala és a jarda egy
szintben lesz, ezért nem sziikséges rampa kialakitasa.

Az épiiletbe val6 bejutds 110 cm széles ajton keresztiil torténik. Az ajté kinyitasaval teljesiil
a min. 90 cm-es szabad athaladési szélesség. A bejaratok eldtt €s utan legalabb 1.50 x 1.50
m-es teriilet biztositott a mandverezésre. A szélfogdban siippedésmentes 1abtorlot kell
elhelyezni.

Kornyezetvédelem:

A kivitelezés sordn keletkezd nem veszélyes épitési hulladékot a tervvel benyujtott épitési
hulladék tervlap szerint a Bihari Hulladékgazdalkoddsi Nonprofit Kft. gy(jtdjébe kell
kiszallitani, a kornyezetszennyezést kizdr6 moédon. Az épitkezés sordn veszélyes hulladékok
nem keletkeznek. A késObbiekben a haszndlat sordn sem keletkeznek veszélyes hulladékok.
Tilos a hulladékot elhagyni, a gyiijtés, begytijtés, tarolds, lerakds szabdlyaitdl eltér6 mdédon
felhalmozni, ellendrizhetetlen koriilmények kozott elhelyezni, kezelni. Csak olyan kezeldnek
adhaté at a hulladék (az épités €és haszndlat sordn csak nem veszélyes hulladékok
keletkeznek), aki a kornyezetvédelmi hatosdg engedélyével rendelkezik az adott hulladék
kezelésére. A késobbi haszndlat sordn keletkez0 nem veszélyes hulladék elszallitasat a
tulajdonosok rendelik meg Karcag Térségi Hulladékgazdédlkodasi Kozszolgaltaté Nonprofit
Kft. rendszeres hulladékiiritési szolgéltatasat, szemeteskukaval.



Hasznalatbavételkor épitési hulladék nyilvdantarto lapon Kell az épités soran keletkezo
hulladékok elhelyezésérol szamot adni. A kivitelezést, az épitéanyagok és munkagépek
tarolasat, haszndlatat gy kell megvaldsitani, hogy a felszin alatti vizek j6 mindségi allapota
biztositott maradjon. Az épitési tevékenység nem fogja a felszin alatti vizek és a foldtani
kozeg rendeletben meghatarozott (B) szennyezettségi hatarértéknél kedvezdtlenebb allapotat
okozni.

Csapadékviz elvezetés: Horganyzott acéllemez 130 mm-es 4tmérdjli ereszcsatorndval, és
100 mm-es 2-2 oldalon elhelyezett lefolydcsovel levezetve és sajat telken beliil
elszikkasztva. A haszndlat sordn keletkez0 szennyviz a vdrosi kozcsatornahdldzat
megépitéséig zart szennyviztarolé akndba keriil elvezetésre. A haszndlat sordn a
megengedettnél nagyobb zaj, szennyezés €s rezgési hatdsok nem lesznek! A tervezett épiilet
rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas!

Kelt: Hajdiiszoboszlo, 2017. december ho

Gal Lajos Attila
épitész
E-09-0398
4200 Hajduszoboszl6, Bartok B. u. 29/b



