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MEGJEGYZÉSEK:
Betonminőség:
Alaptest: C20/25-X0v(H)-24-F2
Talpgerenda és zsalukő kibetonozás:
C20/25-XC1-16-F2
Aljzatbeton: C20/25-XC1-16-F2
Betonacél minőség: B500
Alapozási sík: -1,30, mely a kivitelezésnél
pontosítandó!
0,00 az épület előtti útkorona szintje
Feltöltés tömörítés: Tr== 95%
Szigetelés építész részletterv szerint!
Gépészeti áttörések gépész terv szerint!
Elektromos áttörések elektromos terv szerint!

Tervlap száma:Dátum:Lépték:Terv:

Tervező:

M= 1:50, M= 1:25 S/3

Földszint feletti
födém terve

2018. 01. 17.

Épület megnevezése:

Megrendelő

Terv megnevezése:

Kiviteli terv

Pozsár Lajos
okl. építőmérnök

4024 Debrecen, Szent Anna u, 29.
T-090303

Óvoda bővítés és felújítás

5321 Kunmadaras, Kálvin u. 17. hrsz.: 1568.

Kunmadaras Nagyközség Önkorményzata
5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1.

Pos Keresztmetszet Hosszdb összhossz térfogat térfogat

11 4,94

Faszükséglet

megjegyzés

F1 15/15 54,34 0,111

m m m3/db m3/pos

1,221 C 24

9 3,64F2 15/15 43,68 0,0819 0,7371 C 24

6 2,64F3 15/15 15,84 0,0594 0,3564 C 24

3 4,64F4 15/15 27,84 0,1044 0,3132 C 243 4,64F4 15/15 27,84 0,1044 0,3132 C 24

5 1,32F5 15/15 27,84 0,0297 0,1485 C 24

9 2,59F6 15/15 23,31 0,0583 0,5245 C 24

9 5,95F7 15/15 53,55 0,1339 1,2049 C 24

9 5,04F8 15/15 53,55 0,1134 1,0201 C 24

17 3,84F9 15/15 65,28 0,0864 1,4688 C 24

Összesen: 7,2402 m3

3 3,38F2/1 15/15 43,68 0,0819 0,2457 C 24


