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tartósan rugalmas szilikon hézagtömítés

polietilénhab peremdilatáció

horganyzott acél sín a lábazatszigetelés
vonalmenti rögzítésére,
felső élén tartósan rugalmas tömítéssel

Porotherm 30 N+F, 14 cm EPS hőszigeteléssel

térkő burkolat

ágyazó homok

burkolat + ragasztó

aljzatbeton

PE fólia

Austrotherm AT-N100 hőszigetelés

vasalt aljzatbeton

durva kavics

Villas E-PV 4 F/K talajnedv. ell. szig.

Villas E-PV 4 F/K talajnedv. ell. szig.

alumínium L profil
50*50*2 mm RAL 6020

MapePUR Roof Foam M
ragasztó hab

1

R01
Talajon fekvő padló és falcsatlakozás csomópont

Építés helye:

Építtető: Tervlap száma:

Dátum:

Lépték:

Tervlap tartalma:

Terv tárgya:Tervező:
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Részletrajzok

Gál Lajos Attila  építész   É-09-0398.
4200 Hajdúszoboszló, Bartók B. u. 29/b.

2017. 05. 12.

Kunmadaras Nagyközség Önkorményzata
5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1. 5321 Kunmadaras, Kálvin u. 17.

hrsz.: 1568.

Óvoda bővítés és felújítás

Részletrajz
M=1:10


