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ENERGIA 2000 Bt.
4033.Debrecen, Berzsenyi D. u. 119/b
Telefon:20/9284-451;

TERVEZOI NYILATKOZAT

A 253/1997. (XI.20.) sz. Kormanyrendelet, valamint a 45. és 46/1997. (XI1.29.) KTM. rendeletek
alapjan, mint tervez6 kijelentem, hogy a terveket az ide vonatkozd éltalanos érvényil hatdsagi
eléirasoknak, tlizvédelmi és munkavédelmi rendeleteknek, orszagos és agazati szabvanyoknak és
miszaki eléirasoknak figyelembe vételével készitettem el.

A tervezett megoldasok az altalanos érvényl szakhatosagi elGirasoknak, kozmivek kovetelményeinek
megfelelnek, azoktol eltérés nem valt szlikségessé.

Kunmadaras Nagykozség Onkormanyzata
(Kunmadara Kossuth u. 1sz.)
Kunmadaras Kalvin u. 17. sz. (hrsz.:1568) alatti Ovoda bdvités

épuletgépészeti kiviteli tervdokumentacidja megfelel a szakminisztériumok altal kiadott és érvényben
lévé rendeleteknek, utasitdsoknak, eldirasoknak, tlizrendészeti kovetelményeknek, az orszagos (MSZ)
és agazati (szakmai) szabvanyoknak.

A dokumentacié tartalma megfelel az érvényben 1évé munkavédelmi és egészségugyi elbirasoknak,
tovabba az illetékes szakhatosagi, illetve kozmiivek elbirasainak, azoktol eltérés nem valt szikségessé.
A tervezett nyomvonalvezetés gazdasagos kivitelezést tesz lehetdvé. A nyilatkozatot a 45/1997. (XI1.29)
KTM rendelet 17. §. C pontja alapjan tettem meg. A tervtdl vald esetleges eltéréshez a tervezd
hozzajarulasat be kell szerezni. A vonatkozd jogszabalyokat, technoldgiai utasitasokat betartottam. A
terv a tervezési célra megfeleld. A tervezett |étesitmény biztonsédgosan kivitelezhetd és az egészséget
nem veszélyeztetd mddon Uzemeltethetd. Az altalam ismert, érintett kdzmiveket és térszint alatti
mutargyakat a helyszinrajzon az adatszolgéltatasnak megfelelé pontossaggal feltintettem.

Debrecen, 2018.01.
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TERVEZOI TUZVEDELMI NYILATKOZAT
a
Kunmadaras Nagykozség Onkormanyzata
(Kunmadara Kossuth u. 1sz.)
Kunmadaras Kalvin u. 17. sz. (hrsz.:1568) alatti Ovoda bdvités
Kiviteli tervdokumentaciéjahoz

Kijelentem, hogy a targyi kiviteli tervdokumentacié készitése soran betartottam az 1996. évi XXXI.
torvény Il. fejezet 21. paragrafusa (3) bekezdés, valamint a 54/2015. (111.05.) BM. sz. rendelet, az
Orszégos Tiizvédelmi Szabalyzat, a MSZ 595 Tiizvédelmi szabvanyok, valamint a 28/2011. (IX. 6.)
BM. Rendelet vonatkozd fejezeteiben és egyéb hatalyos jogszabalyokban, szabalyzatokban foglalt
eléirasokat, a kiadott és érvényben 1évé tlizrendészeti kdvetelményeket.

TERVEZOI MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT
a
Kunmadaras Nagykozség Onkormanyzata
(Kunmadara Kossuth u. 1sz.)
Kunmadaras Kalvin u. 17. sz. (hrsz.:1568) alatti Ovoda bdvités
Kiviteli tervdokumentaciéjahoz

A munkavédelemrdl szol6 1993. évi XCIIIl. torvény, az 5/1993. (XI.26.) MUM rendelet, egyéb
jogszabalyok és szabvanyok rendelkezéseinek megfeleléen kijelentjik, hogy a tervdokumentécio a
létesitményre és lzemeltetésre vonatkozd, a tervezéskor érvényben lévé jogszabalyok, szabvanyok,
szabalyzatok és egyeb hatdsagi eléirasok alapjan készllt. A tervezés soran munkavédelmi koordinatort
alkalmaztam. A terv a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EUM egydttes rendelet eldirasainak megfelel.

TERVEZOI KORNYEZETVEDELMI ES TERMESZETVEDELMI NYILATKOZAT
a
Kunmadaras Nagykozség Onkormanyzata
(Kunmadara Kossuth u. 1sz.)
Kunmadaras Kalvin u. 17. sz. (hrsz.:1568) alatti Ovoda bovités
Kiviteli tervdokumentaciéjahoz

A tervfejezet kialakitasa soran figyelembe vettlik a 21/2001. (11.14.) Korm. rendelet, valamint a 4/1986.
(VI.2.) OKTH. sz. rendelkezés el6irasait. Ezen Korm. rendelet, valamint OKTH. rendelkezés el6irasaitol
nem tértlnk el.

A Korm. rendelet a karos 1égszennyezés megel6zésére, csokkentésére, megszintetésére az emberi
egészseg és kornyezet megdvasa érdekében sziletett meg, végrehajtasardl pedig az OKTH
rendelkezése gondoskodik.

Az elkészitett tervdokumentacio kornyezetvédelmileg és természetvédelmileg megfeleld.

Debrecen, 2018.01.
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4033.Debrecen, Berzsenyi D. u. 119/b
Telefon:20/9284-451;

TERVJEGYZEK
a
Kunmadaras Nagykézség Onkormanyzata
(Kunmadara Kossuth u. 1sz.)
Kunmadaras Kalvin u. 17. sz. (hrsz.:1568) alatti Ovoda bévités
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Epiiletgépész kiviteli tervdokumentacidjahoz

Vizcsatorna szerelés alaprajz GVCS-1 M 1:50
Vizcsatorna szerelés fliggéleges cséterv GVCS-2 M 1:50
Gazszerelés meglévé allapot alaprajz GG-1 M 1:50
Gazszerelés tervezett allapot alaprajz és fugg. cséterv  GH-1 M 1:50
Ftésszerelés alaprajz és fligg. cséterv GF-1 M 1:50

Debrecen, 2018.01.



ENERGIA 2000 Bt.
4033.Debrecen, Berzsenyi D. u. 119/b
Telefon:20/9284-451;

MUSZAKI LEIRAS
a
Kunmadaras Nagykdzség Onkormanyzata
(Kunmadara Kossuth u. 1sz.)
Kunmadaras Kalvin u. 17. sz. (hrsz.:1568) alatti Ovoda bévités

nrus

Epiiletgépész kiviteli tervdokumentaciéjahoz

1., EI6zmények
A meglévé Ovoda épiilet feldjitasra keril, valamint egy épiiletrésszel bévill. A meglévd
éplletszerkezetek hészigetelésre illetve a nyilaszarok cserére kerlinek, a gépészeti berendezéseket

pedig teljesen felujitjuk.
A meglévé csdvek, szerelvények, vizes berendezési targyak, radiatorok és kazan elbontasra keriilnek.

2.,Viz-Csatorna szerelés

Az MI-10-158-1: 1992 szerint szamolva a bévités utani ivoviz igények

Az épiiletre vonatkozdan a terhelési értékek a kovetkezok:

Napi vizigény: 3,0 m3/nap.
Mértékadd masodpercenkénti vizterhelés: 1,11s
Napi szennyvizterhelés: 2,9 m3/nap.
Mértékadd szennyvizterhelés: 251ls

Az épliletben belsd tliziviz haldzat nem létestil.
Az ivdviz ellatas a varosi koziizem( vizellatd rendszerrdl biztosithato.

A felméréskor a meglévd vizmérd akna falevelekkel volt leteritve, ezért a meglévé vizmérd tipusat és
méretét nem tudtam meghatarozni.

A meglévé bekotévezeték mérete sem volt megmérhetd.

A kivitelezés megkezdésekor a kivitelezének fel kell ezeket tarni és a tervez6t tajékoztatni kell.

A sziikséges bekotévezeték minimalis mérete DN32, a vizméré javasolt tipusa: MOM 7704 DN25.

Hasznélati melegviz ellatas a fiitdhelyiségbdl torténik, ahol az indirekt HMV. tarold és cirkulacios
szivattyu is helyet kap. A melegviz igény 1,2 m3/nap.

A tervezett kazan altal f(itott indirekt tarold Austria Email HT 300 ER tipust, V=300 | (rtartalmu, egy
csékigyos tarolo.

A HMV. tarol6 utan szlikséges beépiteni a terveken jeldlt termosztatikus keverd egységeket.
Az épliletben 1évé WC. és mosdo helyiségbe csak kevert, 35°C-os meleg viz kerilhet.



Magasabb héfokl viz csak a konyhai mosogatok, valamint a dolgozdk vizesblokkjanak ellatasara
szikséges, amit gyerekek nem hasznalnak.
A vizvezetékek anyaga, oxigén diffuziomentes mianyagcsé, hészigeteléssel védécsében szerelve.

A meglévé éplileten kivili szennyviz csatorna vezetékeket, aknakat az atadd aknaig el kell bontani, mert
az Uj éplletrész a meglévd csatorna rendszerbe kerdil.

Az épiiletben keletkez6 szennyvizek az udvar felé, terepszint alatt [épnek ki az épiiletbdl, majd az atadé
aknan keresztll a kdzcsatornaba jut, ahonnan a teleplilés szennyviz tisztit6 telepe kezeli és juttatja ki
természetbe.

A halozatot folyasiranyban lejteéssel kell kialakitani, melynek merteke éptileten belul 15-25 ezrelék,
épuleten kivul 3 ezrelék. Epileten kivil a csatlakozasi pontokon és iranyvéltasoknal miianyag
tisztitoaknakat kell elhelyezni!

A csatorna halézat anyaga éplleten kivil KG-PVC terepszint alatt fektetve.

A vizellato halozat miianyages6bdl és horganyzott acélcsobdl kerdl kialakitasra 6 mm vastag parazéré
cs6héj szigeteléssel. A vizvezeték anyaganak kivalasztasakor figyelembe kell venni, hogy a vizvezetéket
csak az eldirasoknak megfelel6 bizonylattal rendelkezd csétipusi csdvezetékbdl lehet kialakitani.
Javasolt csétipus Rehau Rautitan flex mlianyag csé.

Minden gyartmany szerelésekor, beépitésekor, bekdtésekor, alakitasakor a gyartdi elbirasokat
maradéktalanul be kell tartani.

A vizhalézatot (izembe helyezése elétt fertétleniteni, majd az illetékes ANTSZ-nal vizminta vizsgalattal
azt igazolni kell.

A vizes berendezési targyak elavultak, cseréjik indokolt, a meglévével megegyezé Uj szanitereket,
valamint a meglévéek bontasat a kéltségvetésben kiirtuk.

3., Csapadékviz szerelés

Atervezett éplilet tetéfelliletén keletkezd csapadékviz zold terlileten elszikkasztasra kertll.

4., Flités szerelés

Az épiilet fltési hdigényei az alabbiak szerint alakulnak a felujitas utan:

Meglévé fiitési rendszer(konvektiv): 30 kW
HMV termelés (elény kapcsolas) 25 kW
Tartalék(jov6beni szelldz6 rendszer flitése: 10 kW
Osszesen : 40 kW

A fiitési hdigényt 1 db. VIESSMANN VITODENS 200 45 kW tip. Kondenzacios fali gazkazan
beépitésével kivanjuk biztositani.

A betervezett kazan miszaki adatai:

- Tipus: 1db. VIESSMANN VITODENS 200 45 kW
- Név. hételjesitmény tartomany(80/60°C): 10,9-40,7 kW



- Név. hételjesitmény tartomany(50/30°C): 12,0-45,0 kW
- Névl. Fiitéviz térfogataram: 2,5 m¥/6

- Vizoldali ellenallas: 28 kPa

- Csatlakoz flitéscsonk: 1 %"

- Csatlakozo flitstgaz/égési levegd csonk: DN80/125 mm

Csatlakozé flistcsonk: 80/125, égéstermék elvezetés és égésleveg ellatas koaxidlis fiistcsével tetén
kivezetve.

A fltéviz eléremend/visszatérd hifoka méretezési allapotban 60/40°C. A kazan egy kiilsd hémérséklet
figg6 elészabalyozott vizet termel.

A rendszer biztositasa a zart tAgulasi tartallyal, valamint rugoterhelési biztonsagi szeleppel torténik.
Futési és HMV. kéroket a kazan automatika vezérli.

Az éplilet HMV ellatasara 1db. 300I. térfogatd, emelt teljesitményl csékigydval szerelt indirekt bojler
kerQl beépitésre.

A HMV termelé fiitése elénykapcsolasban valdsul meg.

Az 6voda helyiségeinek flitése radiatoros fiitéssel torténik Az acéllemez lapradiatorokat a gyerekek altal
hasznalt helyiségekben védé burkolattal kell ellatni.

A tervezett kazantdl 60/40°C hélépcs6jli melegviz héhordozd kbézeggel lzemeld flitési rendszert
terveztiink,

A két konvektiv flitési kor kozil az egyik a régi épilet flitését szolgalja, mig a masik az Uj épiiletrészt
latja el. A két flitési kor kialakitasat azért valasztottuk, mert azon kiviil, hogy eltéré az uj és a régi épilet
fal és fodém és padlészerkezete, eltéré csévezést is kell alkalmazni a régi épilet padléburkolatanak
megtartasa érdekében, valamint a két rész tajolasa is eltéro.

A kazan kiils6 hdmérséklet fiiggd hdmérsékletli eléremend vizet allit eld, a két fitési kort egy-egy
termosztat vezérli.

A termosztatok elhelyezésére a csoport szobak a legalkalmasabbak, a tdbbi helyiségbe termosztatikus
radiatorszelep beépitését tervezzlk.

A fiitési cs6vezetékek anyaga EN 10216-2 szerinti varratnélkili acélcsé (mapress), présidomos, a
szerelvényeknél menetes, ill. karimas kotéssel szerelve, illetve oxigén diffizié mentes miianyagcso,
szoritdgyris kotésekkel szerelve..

A kazant 1 db rugoterhelési biztonsagi szeleppel és valtozd nyomasu tagulasi tartallyal kell ellatni,
valamint a rendszer tagulasat egy kiilon valtozd nyomasu tartaly biztositja, amelyet a fitési gyjtére kell
csatlakoztatni!

A cs6halézat a végpontok felé emelkedik, amelyekre automatikus Iégtelenitéket terveztiink.

Az acél vezetékeket sikeres nyomasproba utan kétszeri fedé szinmézolassal ellatni javasolt.

A kazanba beépitett szabalyzo le tudja kezelni a fitési kor kulsé hémérséklet fliggé szabalyozasat,
valamint a HMV térold flitését is.

5., Szellozés szerelés

A Dbels6terii helyiségek szell6zését gépi szellézéssel meg kell oldani. Az engedélyezési
dokumentacioban hévisszanyerds szell6z&gép beépitését javasoltam, azonban ez most nem valdsulhat
meg a kéltségei miatt. Igy a szell6zés tervezés nem képezte a kiviteli terv targyat!



A bels6 teri helyiségekbe elszivd ventilatorokat (DECOR 100,200,300) sziikséges beépiteni, és az
elszivott levegbt a tetd folé vezetni. A levegd potlasa nyilaszarokba épitett 1éghevezetd elemeken
keresztll torténhet.

5.,Gazszerelés

A meglévé HOTERM 52 tipusti gazkazan elromlott, elbontasra keriilt, helyette ey FEG C-24 falikazan
latja el a megléve létesitmény fltését.

A meglévé berendezéseket elbontjuk, amelyek a kdvetkezok:
- 1db FEG C-24 falikazan Qn=24 kW, Vg=2,8 Nm?/6
- 1db FEG Zv-4 zart égéster(i melegviztermeld  Qn=17,5 kW, Vg=2,18 Nm%/6
- 1db 3 égls és gaz siitds haztartasi tiizhely Q6=9,0 kW, Vg=1,0 Nm3/6

Meglévé gazfogyasztas dsszesen: V0ssz=5,98 Nmd/6

A meglévé és a tervezett melegité konyhaba (meglévd gaztlizhely helyett) elektromos tlizhely beépitését
javaslom, mivel a gaziizemii berendezés beépitése esetén szikséges biztonsagi elemek(gaz
magnesszelep, reteszelés, elszivas) kialakitasa ez esetben nem szilkséges.

Beépitendd gazfogyasztd késziilék: -VIESSMANN VITODENS 200-W 45 kW kondenzaciés falikazan
Q=12-45 kW: V=4,5 m3/6
Gazigény dsszesen: 4,5 m3/6

A meglévé gazmérd, és méretlen gézvezeték megfeleld a tervezett gazigények kiszolgalasara.

A kazan égéstermék illetve égési levegd ellatasara egy DN80/125 méretli PPs/alu. anyagu koaxialis
rendszer épil ki, amely a tet6 folotti szabad térbe vezeti az égésterméket, illetve szabad térbél szivja az
égési levegébt. Akazan zart égéster, C33 tipusu.

Az épiilet belsé gazellatasanak terve engedély koteles. Kildn dokumentacio készitése szlikséges.

A terv szolgaltatéi engedélyre torténd benyujtasanak feltétele az érvényes csatlakozési szerz6dés
megléte.

A betervezett gaztiizelésii készllék egységteljesitménye 140 kW/db alatt van, igy ezek nem tartoznak
kornyezetvédelmi engedélyezési eljaras ald. Hasado nyilo fellilet beépitése nem szikséges.

Debrecen, 2018.01.

Ujlaki Jend
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MUNKAVEDELMI, BIZTONSAGI és EGESZSEGVEDELMI TERVFEJEZET
a
Kunmadaras Nagykézség Onkormanyzata
(Kunmadara Kossuth u. 1sz.)
Kunmadaras Kalvin u. 17. sz. (hrsz.:1568) alatti Ovoda hévités

nrus

Epiiletgépész kiviteli tervdokumentaciéjahoz

Altalanos el6irasok:

Az épitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka
sajatossagainak, a valtozd épitési korilményeknek és allapotoknak, az iddjarasi
kovetelményeknek, a mindenkori épitipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak

megfelelben folyamatosan megvaldsuljanak az egészséget nem veszeélyeztet6 és biztonsagos
munkavégzés kdvetelményei. Azokat az anyagokat, berendezéseket és altalaban minden olyan
elemet, amelyek — barmilyen médon mozogva vagy elmozdulva - hatranyosan befolyasolhatjak
a munkavallalék biztonsagat, illetve egészségét, megfeleld és biztonsagos modon stabilizalni

kell. Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a feljarokat, a
munkaeszkozoket és mas berendezéseket Ugy kell méretezni, felallitani, megtamasztani,
aladucolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépd terhelés elviselésére, illetve atadasara

alkalmasak legyenek. Az épitményeket és azok részeit csak megszilardulasuk, a szikseges
kotések kialakulasa és mindezek vizsgélata utan szabad megterhelni, munkahely céljara vagy

segédszerkezet elhelyezésére felhasznalni. Epitési munkagddrok, arkok falait - a

talajallékonyséagot figyelembe véve - ugy kell kitimasztani, rézs(izni, vagy mas megoldassal

biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi szakaszaban biztosan megérizzék

allékonysagukat. A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagddrok és arkok allékonysagat

és teherbird képességét rendszeresen ellenérizni kell. A nem kelléen ellenallé anyagbdl
kialakitott fellilet megkozelitése csak akkor megengedett, ha megfeleld felszerelések vagy
eszkozok lehetdve teszik a munka biztonsagos elvegzését. A szerelvényeket ugy kell
elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tliz- vagy robbanasveszeélyt. A
munkavallalékat és a munkavégzés hatdkorében tartdzkodbokat megfeleléen védeni kell a

kozvetett vagy kozvetlen érintésbdl eredd villamos aramitéssel szemben. A berendezések és

védokészulékek tervezésénél, elkészitésénél és megvalasztasanal figyelembe kell venni az
elosztasra keril6 energia tipusat, teljesitményét, a kiilsé korilményeket és a szerelvények
kezelését végzok szakmai ismeretét, illetve a megkozelités sziikségességet.

Menekiilési utak és vészkijaratok:

A menekulési utakat és vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehetd legrovidebb
uton a szabadba vagy mas biztonsagos terilletre kell vezetnilk. Veszély esetére a munkat
végzoknek lehetbseget kell biztositani valamennyi munkahely leheté leggyorsabb és
legbiztonsagosabb elhagyasara. A menekilési utak és vészkijaratok szamat, méretét,

elosztasat, illetve kialakitasukat az épitési munkahelyek és a helyiségek méretétdl, jellegétél, a
hasznalat modjatol fuggben, az ott tartdzkoddé munkavallalok legnagyobb létszamabal kiindulva

kell a kulon jogszabalyokban (2/2002. (1. 23.) BM rendelet) meghatarozottak szerint

megtervezni és kialakitani. A vészkijarati Gtvonalakat és kijaratokat a vonatkoz6 jogszabalyban
meghatarozott modon kell jelzésekkel ellatni, a jelzéseket elhelyezni és rogziteni. A menekulési
utaknal és vészkijaratoknal, valamint az ezekhez hozzaférést biztosito kozlekedési utakon és

ajtoknal nem helyezhetk el targyak, hogy az utakat mindenkor, akadéalyoztatas nélkul



hasznalni lehessen. Azokat a menekuilési utakat és vészkijaratokat, ahol azok biztonsagos
igénybevételéhez vilagitas szlkséges, a vilagitas megsziinése esetére miikodd, megfelel6
erésségl szlikségvilagitassal kell ellatni.

Tiiz jelzése és lekiizdése

Az épitési munkahely jellegétdl, a helyiségek méretétdl és hasznalatatél, az alkalmazott
berendezésektdl, felszerelésektél, az ott 1évd anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagaitdl, valamint az ott
tartozkodd munkavallalok lehetséges legnagyobb létszamatdl fliggéen, a munkahelyeket megfeleld
szamu, a tliz oltasara alkalmas késziilékekkel, illetve killén jogszabalyok szerint tlizérzékeld, jelz6- és
riasztoberendezéssel kell ellatni. Gondoskodni kell a tiizoltd késziilékek, a tlizérzékeldk és a riasztd
rendszerek rendszeres ellenérzésérdl és karbantartasarél. Rendszeres idékozokben azokkal megfeleld
prébakat kell végezni, és hasznalatukat gyakoroltatni kell. A nem automatikus tlizolté berendezéseknek
konnyen elérhetdeknek és egyszerlien kezelhet6knek kell lenniiik. A berendezések tarolasi helyét a
kiilon jogszabalyban meghatarozottak szerint kell jeldlni. E jeléléseket tartdsan és az alkalmazasi hely
jellegének megfelel6 modon kell rogziteni.

Szell6ztetés

Biztositani kell a szlikséges mennyiségli friss levegdt, figyelembe véve az alkalmazott
munkamodszereket és a munkavallalokkal szembeni fizikai megterhelést. Zart munkahelyeken
biztositani kell az elegendd mennyiségli és minéségl, egészséget nem karositd levegét, figyelembe
véve az alkalmazott munkamddszereket és a munkavallalok fizikai megterhelését. Ahol a munkahelyek
légterét gazok, gézok, aeroszolok, porok (rostok) szennyezhetik, ott a vonatkoz6 jogszabalyok eléirasait
és a nemzeti szabvanyokban rogzitetteket is figyelembe kell venni. A nemzeti szabvanyokban
meghatarozottak a megoldasok kialakitdsahoz iranymutatasként szolgainak.

Munkavégzés veszélyes koriilmények kozott

Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megvilagitas, ionizald és nem ionizald sugarzas,
elektromagneses tér, magas |égkdri nyomas) és kémiai (gézok, g6zok, porok, aeroszolok okozta
légszennyezés) kéroki tényezdk elbfordulasaval jaré munkavégzés soran biztositani kell az egészséget
nem veszélyeztetd biztonsadgos munkafeltételeket. Amennyiben a munkavallalénak olyan helyre kell
belépnie, illetve munkavégzés céljabdl vagy azzal Osszefliggésben tartdzkodnia, ahol a Iégtér
egészségre artalmas mérgezé anyagokat (gazok, gb6zok, porok aeroszolok) tartalmazhat,
oxigénhianyos, robbanasveszélyes vagy gyulékony lehet, a munkatertilet sajatossagait figyelembe véve
a belépés el6tt, vagy az oft-tartozkodas alatt kell meggy6zédni a megfeleld mennyiségli minéségli
(6sszetétell) levegd meglétérdl, az egészséges és biztonsagos légallapotokrél. Egyéb jogszabalyban
eléirtakat is figyelembe véve meg kell tenni a szlikséges intézkedéseket az egészségkarosodas és
munkabaleset megel6zése érdekében. A munkavéllald nem végezhet egyedll munkat olyan
munkaterilleten, ahol a levegd Osszetételébdl addddan barmilyen veszély fennéllhat. Az ilyen
korlimények kozotti munkavégzésnél a munkavallalét folyamatosan kiviilrél figyelemmel kell kisérni, és
meg kell tenni minden szikséges intézkedést annak biztositasara, hogy amennyiben sziikséges,
azonnali hatékony segitséget kaphasson.

Homérséklet

A munkavégzés teljes idotartalma alatt az alkalmazott munkamddszereket, a munka jellegét és az oft
dolgoz6 munkavallalok megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szdmara megfeleld
hémérsékletet kell biztositani. A klimakdrnyezet kedvezétlen hatdsainak megelézése céljabdl
munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. Oranként legalabb 5, de legfeljebb 10 perces pihensidét kell
kézbeiktatni, ha a munkahelyen a munkahelyi klima a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, valamint a
hidegnek minéstilé munkahelyen. A munkahely hidegnek minésul, ha a hémérséklet a munkaidd 50%-
anal hosszabb idétartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zarttéri munkahelyen a +10 °C-
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ot nem éri el. Ha a munkahelyi klima zarttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket
meghaladja, a munkavallalék részére igény szerint, de legalabb féloranként védditalt kell biztositani. A
folyadékveszteséget altalaban 14-16 °C hémérsékletli ivovizzel kell pétolni. E célra alkalmas azonos
hémérsékletli izesitett, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 sulyszazalékat nem
haladja meg, vagy az mesterséges édesitészerrel izesitett. A hidegnek mingsilé munkahelyen a
munkavallalé részére +50 °C hémérsékletl teat kell kiszolgaltatni. A tea izesitéséhez az elbirtak
figyelembevételével cukrot, illetve édesitdszert kell biztositani. A véddital és a tea elfogyasztasahoz
legalabb a munkavallalok |étszamat elérd mennyiségben, személyenként és egyéni hasznalatra kiadott
ivopoharakrél kell gondoskodni. A védéital, valamint a tea készitése, tarolasa, kiszolgalasa a
kbzegészségugyi kbvetelmények megtartasaval torténhet.

Az épitési munkahelyek, helyiségek és kozlekedési utak természetes és mesterséges megvilagitasa

A munkahelyeknek, helyiségeknek és kozlekedési utaknak, amennyire lehetséges, természetes
megvilagitassal kell rendelkeznitik. Ejszaka megfelelé és elégséges mesterséges megvilagitast kell
biztositani, valamint akkor is, ha a nappali természetes fény nem elegendd. Ahol sziikséges, téssel
szemben védett, hordozhaté fényforrasokrdl kell gondoskodni. Az alkalmazott, mesterséges fény
szinhdmérséklete nem befolyasolhatja, illetve nem valtoztathatja meg a biztonsagi és egészségvédelmi
jelzések észlelhetdségét. Az épitési munkahelyeken és az épitési munkahelyek kdzlekedési utjain az
alabbi kozepes megvilagitasi erésségeket kell biztositani. A helyiségek, munkahelyek és kozlekedési
utak vilagitasi szerelvényeit ugy kell elhelyezni, felszerelni, hogy a szerelvények balesetet ne
okozhassanak. Az olyan helyiségeket, munkahelyeket és kdzlekedési utakat, ahol a munkavallalék a
mesterséges vilagitds kimaradasa esetén veszélynek vannak kitéve, megfelelé er8sségl szlikség-
megvilagitassal kell ellatni. E vilagitas olyan legyen, hogy a munkavallaldk a kijelolt menekiilési utak
hasznélataval a munkahelyet biztonsagosan el tudjak hagyni.

A munkavégzés helyén a mozgashoz biztositandé szabad tér

A munkavégzés teriiletét olyan méretiire kell kialakitani, hogy a megfelelé mozgasi szabadsagot adjon a
munkavallaléknak munkajuk elvégzéséhez, figyelembe véve az ott 1évé szilkséges berendezéseket és
tartozékokat is. A minimalisan biztositandé szabad felilet 1,5 m2, amelybdl a szélességi méret értéke
1,0 m. Ha épitéstechnikai okokbdl a meghatéarozott méretet nem lehet betartani, akkor a munkavallaldk
részére a munkahelylkhoz a lehet6 legkdzelebb azonos méretli mozgasteriiletet kell biztositani.

Elsdsegély

A munkaltatonak biztositania kell az els6segély-nyujtasi lehetbséget, és azt, hogy a munkavallalok kozl
kilon elBirasok szerint kiképzett és vizsgazott, elsésegélynyujtasra kijelolt személy mindig rendelkezésre
alljon. Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett
munkavallalokat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani. A fentiekben meghatérozottakon tul,
elssegélynyuijté felszerelésnek kell rendelkezésre allni minden olyan helyen, ahol a munkakoériiimények
ezt megkivanjak. Az elsdsegélynyuijtd felszerelések 6rzési helyeit a kiilon jogszabaly szerint kell jeldlIni,
és azokhoz kénnyl hozzaférést kell biztositani. Jol lathatd helyen és jeloléssel fel kell tlintetni a
legkdzelebbi mentdszolgalat cimét és telefonszamat.

10. Egyéni védbeszkozok biztositasa

Epitési munkahelyen fejvédd sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a targyak leesésétsl nem
veszélyeztetett, belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak. Amennyiben a leesés elleni
védelmet nem lehet kielégitéen biztositani, akkor a munkavallalé a munkat csak munkadv, biztonsagi
hevederzet, illetve zuhanasgatlo hasznélataval végezheti. llyen esetben eldzetesen ki kell alakitani vagy
jel6ini azokat a teherhord6 szerkezeteket, ahova a munkavallalé a védéeszkdzt megfeleld biztonsaggal
régziteni tudja. A zuhanas elleni védelem céljara hasznalt egyéni véddeszkozt - a gyartéd eldirasainak
megfeleléen - a vonatkozd szabvanyra figyelemmel a meghatarozott vizsgalatoknak kell alavetni, ha
azzal a munkavallalé mar zuhant. Azoknal a munkaknal, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés
veszélye fennall, a munkavallalét automatikusan felfdjodd mentémellénnyel is el kell latni.
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Munkavégzés sziik munkatérben

Az aknékban, a csatornakban és az arkokban munkat végezni csak akkor lehet, ha a munkavégzés
megkezdése elétt a munkavégzés iranyitdja meggy6z6détt arrdl, hogy ott gazok vagy egyéb veszélyes
anyagok nem képzddtek; vagy képzOdnek, de ezek a munka soran felhasznalt anyagokkal vagy
eszkozokkel reakcioba 1épve nem veszélyeztetik a munkavallalok egészségét. A munka elvégzésére
gyakorlattal rendelkez6 munkavallalokat kell kivalasztani, akikkel ismertetni szlkséges az Oket
fenyegetd veszélyeket. A munkavallaldkat a sziikség esetén megteendd védelmi és mentési
intézkedésekre ki kell oktatni. A munkavégzés iranyitoja a szlik térbe térténd beszallas el6tt koteles
meggy6zddni arrél, hogy a munkavallalok a szlikséges egyéni véddeszkdzokkel fel vannak szerelve. A
biztonsagi intézkedések megvaldsitasaért a munkavégzés telies idészaka alatt a munkavégzés
iranyitéja a felel6s.

Stabilitas és szilardsag

A magasban kialakitott, mozg6 vagy régzitett munkahelyek szilardak és stabilak legyenek, figyelembe
véve: a) az azokon dolgozok szamat; b) maximalis teherbirdsukat és a teher eloszlasat; c) azokat a
kils6 hatasokat, amelyeknek ki lehetnek téve. Amennyiben ezeknek a munkaallasoknak az
aladtamasztasa vagy mas eleme nem megfeleléen stabil, ezek stabilitisat megfelelé és biztonsagos
rogzitési modokkal biztositani kell, elkerilve minden esetben a vératlan vagy akaratlan elmozdulést. Ez
a szabaly egyarant vonatkozik a munkaallas egészére vagy annak egyes részeire. Stabilitds és
szilardsag ellenérzése: A stabilitast és a szilardsagot megfeleléen ellenérizni kell - kiilonds tekintettel
azokra az esetekre, amikor az allas magassagat vagy mélységét megvaltoztatjak.

Leesd targyak

A munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartozkodokat a leesé targyakkal szemben kollektiv
mszaki védelemmel kell megvédeni, oft ahol ez miszakilag megoldhatd. Az anyagokat és a
berendezéseket ugy kell elhelyezni, hogy ésszedélésiik vagy felborulasuk elkerilhetd legyen. Ahol
szlikséges, az épitési helyen fedett atjarokat kell kialakitani, vagy lehetetlenné kell tenni a veszélyes
helyekhez val6 hozzaférést.

Magasbdl leesés

A magasbdl leesést alkalmas berendezéssel, igy kilonésen megfeleld védelemmel kialakitott
allvanyszerkezet alkalmazasaval kell megakadalyozni. Az allvanyoknak szilardnak, elegendéen
magasnak kell lenniuk, és legalabb egy labdeszkaval, egy kozépdeszkaval és egy korlattal vagy azzal
egyenértékli megoldassal kell rendelkeznilik. Magasban munkat csak megfeleld és alkalmas
berendezéssel, illetve kollektiv miszaki védelem biztositasaval (pl. emel6-platd, véddhald, véddracs,
mobil szerel6allvany) szabad végezni. Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések
alkalmazasa nem lehetséges, megfeleld hozzaférési megoldasrél kell gondoskodni, és a munkat végzé
részére a magasbol valo lezuhands megelGzésére kialakitott egyéni véddeszkozt kell biztositani. A
munkavallalék lezuhanasa és a felhasznalt anyagok leesése ellen els6dlegesen biztonsagot nyuijtd
berendezésekkel kell a védelmet kialakitani. Amennyiben erre nincs mod, akkor egyéni védéeszkozt kell
alkalmazni. A leesés elleni védelem méretezett és megfeleléen rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas,
haromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztaskdzl, labdeszkaval, kdzépdeszkaval, valamint korlattal,
illetve ezekkel egyenértékli védelmet nyujtd megoldassal biztosithatd. Védohalo, illetve véddracs
alkalmazédsa esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 c¢cm-t nem haladhatja meg. Foldmunkak
végzésekor:

a) munkagddor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozoétt jelzékorlatot, 1,25 m-t meghaladd mélységnél
védobkorlatot, b) vonalas létesitmény esetén, lakott teriileten belill 0,25 m és 1,25 m mélység kozott
jelz8korlatot, 1,25 m-t meghaladd mélységnél véddkorlatot, ¢) lakott terlleten kiviil 0,25 m mélység alatt
jelzékorlatot kell Iétesiteni.

A 15 pontban meghatarozott védelmet kell biztositani: azokban az esetekben, amikor a munkavégzés
magassaga meghaladja a 2 m-t; ha a munkahely vagy a kézlekedési Ut viz vagy mas olyan anyag folott
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vagy mellett oly modon helyezkedik el, hogy a belefulladas lehet6sége fennall; fodémek, teték,
mennyezetek, felllvilagitok, akndk megnyitasakor vagy épitésekor; a 2 m magassagot meghalado tetén
végzendd munkaknal és a hozza vezet6 utakon. Jelzékorlat is alkalmazhaté munkagodor esetén 0,25 m
és 1,25 m mélység kozott, vonalas létesitmény esetén lakott teriileten kivil 0,25 m mélység alatt. Lapos
és alacsony hajlasu (20° alatti) teték esetében, amennyiben a munkavégzés helyszine a szintkiilonbség
sz&létdl 2 m-nél tavolabb van, a kétméteres hatarvonalra jelzékorlat is elegendd. 20°-ot meghalado
hajlasszdgli tetén végzett munkak esetén - ha védbkorlatot alkalmaznak — a védékorlatot ugy kell
méretezni és kialakitani, hogy az megakadalyozza a raesé targyak és személyek lezuhanasat. Meglévé
épitményen a munka megkezdése elétt meg kell gy6z6dni arrél, hogy az épitmény allékonysaga
megfeleld, a munka elvégzéséhez szlikséges teher viselésére alkalmas. Ha ez nem biztositott, a munkat
megkezdeni csak akkor szabad, ha a szlikséges megerésitéseket és/vagy alatdmasztasokat méretezés
alapjan elvégezték.

Allvanyok és létrak

Az allvanyokat ugy kell tervezni, dsszeéllitani és karbantartani, hogy azok ne déljenek 6ssze, vagy ne
mozduljanak el. A munkaallvanyokat, a pallokat és az allvanylétrakat ugy kell 6sszeallitani, hogy azok
megakadalyozzak a munkavallalok és a munkavégzés hatdkdrében tartézkoddk lezuhanasat, illetve,
hogy a leesd targyakkal szemben védelmet nyljtsanak. Az allvanyt az arra felhatalmazott személynek at
kell vizsgalni: a) hasznélatba helyezés elétt; b) rendszeresen, meghatérozott idékdzokben; ¢) médositas,
vagy hasznalaton kivil helyezés,

kedvezétlen, viharos id6jarast kovetben, foldrengés okozta razkddas esetén, vagy minden olyan
esetben, amely a szilardsagat vagy a stabilitasat befolyasolhatta.

Létrak: A magasban végzett munkakhoz a létrak hasznalatat ugy kell korlatozni, hogy a kialakitasi
sajatossagok figyelembevételével, minimalis hasznalati idé mellett minimalis kockazat alljon fenn. Csak
szilard és megfeleléen karbantartott, tiszta allapotu létra hasznalhatd. A Iétrakat céljuknak megfeleléen,
rendeltetésszerlien kell alkalmazni. A létrékat ugy kell felallitani, hogy hasznélatuk alatt azok
biztonsagosan allo helyzetben maradjanak. A mozgathatd létrak labait stabil, erds, méretiiknek
megfeleld szilard alapra kell helyezni, ugy, hogy annak fokai horizontalis allasban maradjanak. A fliggé
|étrakat biztonsagosan és - kivéve a kotéllétrakat - ugy kell felerdsiteni, hogy azok ne csuszhassanak el,
illetve ne tudjanak kilengeni. A mozgathaté létrak labainak szétcsuszas elleni biztositasat a hasznalat
telies idétartama alatt a labak als6 részeinek rogzitésével, vagy szétcsuszast megakadalyozé
berendezéssel, illetve mas azonos értékli megoldassal kell biztositani. A tdbb részbdl, illetve egymasba
tolhaté elemekbdl &lld 1étrat vagy a toldlétrat csak olyan modon szabad hasznalni, hogy a létraelemek
egymashoz képest elmozdulas mentesen alljanak. A kerekes |étrakat hasznélatuk elétt elmozdulas ellen
biztositani kell. A létrat Ugy kell hasznalni, hogy a munkavallalé azon mindig biztonsagosan tudjon allni
és megfeleléen kapaszkodni. Ha a létrara valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem befolyasolhatja
hatranyosan a kapaszkodas lehet6ségét. A mobil allvanyt az akaratlan elmozdulasokkal szemben
biztositani kell.

Epitési feljarok, atjarok, lépcsok

Epitési feljarok: A feljarok szélességi mérete a kdvetkezd legyen: egyiranyl kdzlekedés esetén legalabb
0,6 m; egyiranyl kozlekedés és anyagszallitds esetén a szallitott anyag terjedelmétdl fliggéen, de
legalabb 1,0 m; c) kétiranyu kozlekedés és anyagszallitdis esetén a szallitott anyag terjedelmétél
figgden, de legalabb 1,5 m. A feljarok lejtése legfeliebb 40%-os lehet. A feljarékon a megcsuszést a
padozaton legfeliebb 0,4 méterenként felerdsitett 1écekkel vagy egyéb médon kell megakadéalyozni. A
feljarok pihendjét Ugy kell kialakitani, hogy annak hosszlséaga legalabb 1,25 m, szélessége pedig a
feljard szélességével azonos méretii legyen. A feljaré padozatanak elemeit, valamint a jarépallokat
billenés és elmozduldas mentesen kell rogziteni. A kozlekedésre és anyagszallitasra szolgald,
tamaszokra felfekvé jaropallok alatamasztasait a varhatod igénybevételnek megfeleld, de egymastol
legfeliebb 2,0 méter tavolsagban szabad elhelyezni.

Epitési atjarok: A hidszer(ien kialakitott személyi atjarok: egyiranyu kdzlekedés esetén legalabb 0,60 m,
kétiranyu kozlekedés esetén pedig legalabb 1,0 m szélesek legyenek. Ha az atjaro szintje alatt 1
méternél nagyobb mélység van, akkor az atjarét labdeszkaval ellatott 1,0 m magas kétsoros korlattal kell
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ellatni. Epitési 1épcsé: Az ideiglenes 16pcsé egyiranyl kozlekedés esetén legalabb 0,6 m széles legyen.
A lépcs6t 1,0 m magas, kétsoros korlattal és labdeszkaval kell ellatni. A kivitelezés tartalma alatti
személyi kozlekedésre és anyagszéllitasra megbotlas, megcsuszas ellen biztositott 1épcsét kell
létesiteni, 5,0 méternél nem nagyobb szintkiildnbség esetén 1épcsé helyett pihendvel ellatott pallé- vagy
|étrafeljaro is alkalmazhaté.

Anyagkitermelés és foldmunkak

Anyagkitermelésnél, aknaban, f6ld alatt vagy alagutban végzett munka esetén a kovetkez6k szerint kell
a megfeleld biztonsagi intézkedéseket megtenni: alkalmas ducolasok vagy megtdmasztasok
hasznalataval; a személyek leesésével, anyagok vagy targyak lezuhanasaval vagy a viz betorésével
jard veszélyek megel6zésével; valamennyi munkahelyen a megfeleld szellbztetési rendszer
kialakitasaval és ezaltal olyan belélegezhet6 levegd biztositasaval, amely nem karos vagy veszélyes az
egészségre; annak lehetévé tételével, hogy a munkavallalé tliz kialakulasakor vagy vizbe, illetve mas
anyagba tortén6 beesésekor biztonsagos helyre kimenthet6 legyen.

A foldmunkak biztonsagtechnikai és egészségvédelmi kdvetelményeit a geoldgiai, hidroldgiai és
talajmechanikai vizsgalati adatok és erbtani szamitdsok alapjan kell megtervezni. Nem Kkell
talajmechanikai vizsgalatot végezni abban az esetben, ha a legkedvezétlenebb (laza, szemcsés) talaj
figyelembevételével torténd ducolast, illetve rézsiihajlasokat alkalmazzak. A munkagddér (munkaarok)
sz@lét a szakaddlapon bellil csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a ducolas a terhelésbél
szarmazo tobbletteher felvételére van méretezve. Kézi foldmunka esetében a munkaarok szélén 0,50 m
széles padkat kell kialakitani. A talajt aldvagassal kiemelni nem szabad. Meg kell akadélyozni a f6ld
visszapergését a munkaarokba. Kézi munkaval a rézsiiket az anyag min6ségének és rétegzédésének
megfelel6en, lépcsézetesen haladva kell kitermelni. Lépcs6zott kiképzés esetén azok padkamagassaga
legfeliebb 1,0 m lehet; padkak (lépcsék) szélessége nem lehet kisebb azok magassaganal. Az 1,0
méternél mélyebb munkagdddrbe (munkadrokba) vald biztonsagos kdzlekedést 5,0 m mélységig
mozdulas ellen rogzitett tamaszto étraval lehet, ezt meghaladd méret esetén 1épcsdvel kell megoldani.
Rézslis kiemelésnél feljarot kell késziteni. A ducolas olyan legyen, hogy a kiducolt foldtémeg vagy
épitmény allékonysagat és a munkahelyeken dolgozok testi épségét védje, valamint a munkatertiletrdl a
kitermelt anyag eltavolithatd, és a kiducolt munkatérben a munka elvégezhetd legyen. A ducolast a talaj
allékonysaga és a munkaszint mélysége, tovabba a fellépd igénybevételnek megfeleléen kell kialakitani.
Amennyiben a munkagdddr 5 méternél mélyebb, vagy ha a munkagddor mellett - a szakado lapon belil
- statikus és dinamikus terhelés is varhatd, ebben az esetben a dlcolas biztonsagat szamitassal kell
igazolni. A duckeretek felett atvezetd hidak szerkezetei a duckerettel nem kétheték dssze. A dicokon
atjami, azokat munkadllasként és anyagtarolasra hasznalni nem szabad. A ducolds mdgétt képzdott
Uregeket vagy kagylosodast kitdltéssel meg kell szlintetni. A ducolt munkagddér (munkaarok) mélyitését
a talaj mingségétdl flggden, de témoér talajpan legalabb 1,0 méterenként, nem allékony talajban
legalabb 0,5 méterenként a ducolassal kovetni kell. A kidUcolt munkagddér (munkaarok)
fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet. A térszint alatti foldmunkak megkezdése el6tt az épitési
terlileten az ismeretlen vagy rejtett nyomvonall vezetékeket fel kell kutatni, és a munkak soran fellelt
vezetékeket, targyakat azonositani kell. Ezt miiszeres vizsgalattal vagy kutatéarok, illetve kutatéakna
alkalmazasaval kell elvégezni. A kutatdakna legalabb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatoarkot vagy aknét
kézi erdvel, lépcsésen haladva kell kiemelni. Ha az épitési terlileten nem azonosithatd anyagot
(veszélyes hulladékot, 16szert stb.), vezetéket tarnak fel, a munkat csak akkor lehet folytatni, ha annak
veszélytelenségérdl - szikség esetén szakértd bevonasaval - meggy6zddtek.

A targyi létesitmény kivitelezésénél betartandd kiemelt fontossaqu minimalis kdvetelmények:

Pe csd szerelése, hegesztése 5°C alatti kdrnyezeti hdmérséklet alatt nem végezhetd. A kivitelezés soran
keletkezd karos gazok, gbézok, égéstermékek elvezetésérdl gondoskodni kell, sziikség szerint gépi
szellézéssel. A hegesztéshez és forrasztashoz csak rendszeresen fellilvizsgalt berendezéseket lehet
hasznalni. A langhegesztéshez hasznalt gazpalackokat haszndlat el6tt rogziteni kell a hegesztési
munkahelytdl olyan tavolsagra, hogy a hegesztés soran elpattand szikra tiiz és robbanasveszélyt ne
okozzon. A hegesztéshez a munkavallaléd egyéni védéfelszerelést (véddszemiiveget vagy védémaszkot,
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langallé ruhazatot, b6r véddkesztyl, szikség -pl: langvagas, villamos hegesztés esetén borkdtényt-
koteles hasznalni. A munkavallaldk egyedil kézzel legfeljebb 25kg sulya berendezést, anyagot
emelhetnek. Nagyobb teher mozgatdsa masik munkavallalo, és emelé segédeszkdz bevonasaval
torténhet. A falra, mennyezetre, kiilon tartészerkezetre szerelt csévezeték és berendezés, gazkésziilék
végleges elhelyezése elétt meg kell gy6zédni arrdl, hogy a tartoszerkezet teherbirasa megfelelé-e az
Uzemi allapotban tervezett terhelésnek. Gaz alatti munkavégzést csak az elosztdi engedélyes, vagy
annak megbizottja végezhet!

A koordinator szakmailag ellendrizte a ,Munkavédelmi, biztonsagi és egészségvédelmi terv’-et
és azt megfelelének értékelte.

A vonatkoz6 betartandé munkavédelmi torvények és rendeletek:

1993.évi XClll.sz. térvény a munkavédelemrél egységes szerkezetben a végrehajtasardl kiadott
5/1993.(XI1.26) MiM rendelettel,

3/2003. (lll. 11.) FMM-EszCsM egyiittes rendelet a potencialisan robbanasveszélyes komyezetben 1évé
munkahelyek minimalis munkavédelmi kovetelményeirdl

4/2002 (Il. 20.) SzCsM-EUM egyittes rendelet az egyéni véddeszkdzok kovetelményeirdl és
megfeleléségének tanusitasarol

3/2002 (11.8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimalis
szintjérél

4/2002 (1. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalositandd minimalis munkavédelmi kdvetelményeirél

25/2000 (IX. 30.) EiM-SzCsm egydittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol

65/1999. (XI1.22.) EUM rendelet a munkavallalok munkahelyen t6rténé egyéni védbeszkdz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl

143/2004. (XI1.22.) GKM rendelet a Hegesztés Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl

14/1998. (XI1.27.) GM rendelet a Gazpalack Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl

Akivitelez6nek a fentiekkel egyiitt a vonatkozd biztonsagi eléirasokat is be kell tartania.
Debrecen,2018.01.ho
INETEY.
| O\L W R\
Ujlaki Jend sk.

épuletgépész tervezd
G(20)/09-0099
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