TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

A Kunmadaras, Kalvin u. 17. szam, 1568. hrsz. alatti 6voda bdévitési - épitési tervéhez, az
54/2014. (XIL5.) BM rendelettel kozzétett OTSZ. alapjan.

L. ALAPADATOK
Az épittetd a helyszinen a meglévo foldszintes kialakitasu 6voda bovitését tervezi, egy
bolcsddei résszel, ennek megfelelden az épiilet két kockazati egység (meglévo dvoda, és
bdvitményi bolcsdde), de egy tlizszakasz.

A létesitmény f6bb adatai
Foldszinti padlévonal: + 0,00 m
Gerincmagassig: + 6,79 m
Ingatlanon, beliili elhelyezés: szabadon 4ll6
Jardaszint: + 0,00 m
Kockdzati osztily: Kozepes
Szintek szdma: Fszt.
Tilizszakaszok szama: 1
Helyiséglista
Bévitmény
akm. wc 4,29
csoportszoba 28,43
fejlesztd szoba 33,32
gyerekfiirdetd 3,42
irattar 6,01
iroda 12,36
kozlekedd 5,36
melegité konyha 11,39
6ltoz6 4,68
6ltoz6 14,21
szarito 8,84
takaritoszeres 1,63
talalo 2,85
weC 1,36
wC 8,84
zuhanyzo 1,62
Meglévo
meglévo részek 350,02 m2
Osszes teriilet: 498,88 m2

II. KOCKAZATI OSZTALY
Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet IV. fejezet eldirdsai és a hozz4 tartozo 1. szdmu melléklet
tablazatai szerint, a létesitmény két kockazati egység (bolcséde és ovoda), a mértékado
kockazati osztilya: KOZEPES.

1. tablazat

A kockdzati egység kockdzati osztilya NAK AK KK MK
A kockdzati egység legfels6 épitményszintjének | 0,00-7,00 7,01-14,00 14,01-30,00 >30,00
szintmagassdga, valamint a kildté és az allvany jellegli
épitmény esetében a legmagasabb emberi tartézkoddasra
szolgélo jardfeliilet magassaga (m)
A kockdzati egység legalsé épitményszintjének | 0,00 - -3,00 | -3,01--6,00 | -6,01--9,00 | >-9,00
szintmagassiga (m)
A kockdzati egység legnagyobb befogaddképességli 1-50 51-300 301-1500 >1500
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helyiségének befogadd-képessége, valamint a kildtd, a
ponyvaszerkezetii épitmény, az dllvany jellegli épitmény
és szin esetében az épitmény befogaddképessége (f6)

2. tablazat

A kockazati egységben A kockazati

Egyes rendeltetések besoroldsa a menekiilési képesség alapjan

onalléan menekiilnek

tartézkoddok menekiilési egység 114
képessége kockazata (peldak)
NAK - lakas,
- iroda,
- lizlet,

- kizardlag jardbeteg-ellatas,
- kereskedelmi szallashely,
- iskola 10 év feletti korosztdly részére

- jellemzden menekiilésben nem korldtozott személyek részére
szolgél6 szallashelyek (kollégium, munkdsszalld, hasonld
rendeltetések),

- mizeum, kidllitétér, templom, szinhaz

AK - 6voda,
segitséggel menekiilnek - iskola 6-10 éves korig,
- kényszertartézkodas
o KK - bolcséde,
el6készités nélkiil  fekvébeteo-clldtas
mentheték £ ’
- menekiilésben korlatozott személyek lak6otthona
elokészitéssel vagy azzal - intenziv osztaly,
sem menthetok MK - miitd

III. ALTALANOS SZERKEZETI KOVETELMENYEK

Az 54/2014. (XII.6.) BM. rendelet V. fejezet eldirdsai és a hozz4 tartoz6 2. szdmu melléklet

tablazatai szerint.

Meértékadd kockdzati osztaly NAK AK KK MK Tényleges
Pince
+
f§lds Pince Pince Pince Pince
121111}’, + + + +
akoé . .. . ..
pﬁlet fO!d- Pince fO!d— egyé Pince fOI.d_ egyé Pince fO!d- egyé
2 szint szint szint szint
Epitmé Kezet eseté + b + b + b
pitmenyszerkeze n + folds + esetb fold + esetb fold + esetb
ince | Max- Zint | Max en szint max. en szint | Max: en
P 2 2 4 4
+ emel emel emel emel
folds
. et et et et
zint+
emel
et
Teherhordo6 falak és merevitéseik a D D D C A2 A2 A2 Al Al Al Al Al
pinceszint kivételével: 30-50 es REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI 240
p keramia falazat 15 30 30 30 45 30 60 90 60 90 120
Teherhordé
Sprmeny” | Teherhords pillérek és merevitéseik | D | D | D c | a2 | a2 | a2 | ar | ar | Al ’; !
a pinceszint kivételével R15 | R30 | R30 | R30 | R45 | R30 | R60 | R90 | R60 | R90 120
Pinceszinti teherhordé falak és A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 Al Al Al Al

Karacson Tibor épitész tizvédelmi szakértd I-109/2013.
Cim: Debrecen Karoli Gaspar u 348/A. Tel: 06/70-418-1358 Email: karacsontibi @ gmail.com




merevitéseik REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI
30 30 30 45 60 45 60 90 60 90 120
Pinceszinti pillérek és merevitéseik A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 Al Al Al ?{1
p R30 | R30 | R30 | R45 | R60 | R45 | R60 | R90 | R60 | R90 120
A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 Al Al Al Al
Pinceszint feletti fodém REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI
30 30 30 45 60 45 60 90 60 90 90
L o A D D C A2 A2 Al Al Al B
Erﬁilr‘?;‘;f‘ iigﬁgifgg;m REI | REI | - | Rer | Rer | - | REI | REI | - | REI | REI | REI45
g 15 30 30 45 45 60 60 90
Tet6fodém tartoszerkezete, D D D C A2 C A2 A2 A2 A2 A2
merevitései, valamint tet6fodém 60 REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI
kg/m? feliilettomeg felett 15 15 15 15 30 30 45 60 45 60 60
Tet6fodém térelhatarold szerkezete D D D D A2 D A2 A2 A2 A2 A2
(60 kg /Inz-ig) REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI
15 15 15 15 30 15 30 30 30 45 60
Fedélszerkezet: Gomba és C
langmentesitett fafedélszék b b b b b D ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
Epiileten beliili és menekiilési
pestpiendh artosserteseei ¢ | P | B[ Bl e faz a2 a2 AL AL AL Al
PeSOPTACHOR tartoszerkezetel R15 [ R30 | R30 | R30 | R45 | R45 | R60 | R90 | R60 | R90 | R90
jarofeliiletének alatimasztod
szerkezetei
Menekiilési ttvonalat képezd Al
szabadlépcsd tartdszerkezete
Tﬁ“zga‘fsés‘ Tigedls Al | at | oat | oat | oar | oAt | oar | oar | oar | oar | oal
ép%tmény— ala szirkezet Tiizfal REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI
. P 120 120 120 120 120 180 180 180 240 240 240
szerkezetei
Meértékadd kockdzati osztaly NAK AK KK MK
Pince Pince Pince Pince
+ + + +
Pince fﬁ!d' Pince fﬁ!d' egyé | Pince fb'l,d' egyé | Pince fﬁ!d' egyé
. + szint + szint b + szint b + szint b
Epitményszerkezet folds | © | fold- |t | esetb | ford | T | esetb | fold | T | esetb
e | maxe [ o | max. en int | Max. en it | MaX en
zn 2 2 szin 4 4
emel emel emel emel
et et et et
Tiizgatlo
valaszfal: Al
Kozlekedék, D D D C B B A2 Al Al Al Al EI60
eltéré funkciék | EI15 | EI15 | EI15 | EI15 | EI30 | EI30 | EI30 | EI60 | EI60 | EI60 | EI90
falazatai, 10-es
valaszfallapok
Tiizgatl6 fal: Al
Kozlekeddk, REI 240
eltéré
Tiizgitlé funkciok
alapszerkezet falazatai, A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 Al Al Al Al
kockazati (R)EI | (R)EI | (R)EI | (R)EI | (R)EI | (R)E | (R)EI | (R)EI | (R)EI | (R)EI | (R)EI
Y egységek 30 30 30 30 45 145 60 90 60 90 120
Tizterjedés- . )
4 elvalaszto
. gat as falazata,
epitmeny- keramia 30-
szerkezetei 50-es falazat
Tiizeitld A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 Al Al Al Al
fod égm REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI
30 30 30 30 45 45 60 90 60 90 120

Tlzterjedés elleni gat

A2 a csatlakoz6 fodémre, falra eldirt kovetelménnyel megegyezd tlizallosdgi teljesitményii, de

legteljebb 90
tiizfalban A2 EI, 90-C
pos Tizgat
Tizgatl | ., PR A2
6 |16 | tizeddd falban EL 30-C EL 60-C EL 90-C
o nyilds
lezéras - -
zard felvono- P A P .
. a vonatkozé miiszaki kovetelmény szerint
aknaajté
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tlzterjedési gat

1:1(;2126 g;;i_lg rrzlsll;l:zbgz;( az dtvezetéssel érintett szerkezettel megegyezd tlizallosagi teljesitményti, de legfeljebb EI 90
Tiizgatl6 linedris a csatlakoz6 szerkezetekre eldirt kovetelménnyel megegyezd tlizallosagi teljesitményti, de
hézagtomitések legfeljebb EI 90
Tiizgatl6 zaréelem EI130 EI60 | EI90 | EI160 EI190
Dsl, | Dsl, | Dsl, | Dsl, | Csl, | Dsl, | Bsl, B
Falburkolat d | d | d | a0 | a0 | a0 | a0 | A2 [s1a0 | A2 | A2
Padléburkolat: kerdmia Dast | 2% | Dyst | Dast | Cast [ Dast | Bast | A2 | Bast | a2 | a2 | Alns!
Menekiilési : fl sl fl 1l fl fl fl fl
dtvonalon
¢ Dsl, D Dsl, | Dsl, | Csl, | Dsl, | Bsl, B
ag;iltl;l;?;_tt Almennyezet, mennyezetburkolat 40 $1.d0 40 40 40 40 40 A2 $1.d0 A2 A2
szerkezetek Alpadlé DEI | DEI | DEI | DEI | CEI | DEI A2 A2 A2 A2 A2
pacto 15 15 15 15 | 30 | 30 |EI30 [ E160 [E160 | EI60 | E190
Ho- és hangszigetelés, burkolat B B B B A2 A2sl, A2 Al Al Al Al
nélkiil vagy burkolat mogott s1,d0 | s1,dO | s1,d0 | s1,dO | s1,dO do s1,d0
Egyéb szerkezetek
Tetdtéri beépitési| -
kovetelmények
OTSZ: 31-32.§
Homlokzati Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet V1/9. fejezet elbirdsai alapjan:
] PJ

Az OTSZ: 25.§ (3) Nem nyildsos kiilsd térelhatarol6 falakon a (2) bekezdés a) pontjaban foglaltak kivételével B-E
tizvédelmi osztdlyd, 10 cm-nél vastagabb hdszigeteld maggal rendelkezd B-D tlizvédelmi osztdlyd burkolat,
bevonat és egyéb homlokzati vakolt hészigeteld rendszer akkor alkalmazhatd, ha a nyildsos kiilsé térelhatdrold
falfeliileteken dltaldnosan alkalmazott burkolattdl, bevonattdl, hdszigeteldé rendszertél Al vagy A2 tlizvédelmi
osztilyt hdszigeteléssel rendelkezd, legalabb 20 cm szélességli tlizvédelmi céld savval hatdroljdk el.
EPS homlokzati hészigetelé rendszer 15c¢cm polistyrol szigeteléssel.

Tetdszinti -

tlzterjedési gat

Fedélhéjazatok | Az 54/2014. (X11.6.) BM. rendelet VI/12. fejezet 31.§ alapjén, cserépfedés

Tetofeliilvilagité |Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet VI/12. fejezet 32.§ (4) bekezdés alapjan. Nem létesiil

k

Nyilaszarok Fa és miianyag szerkezetii nyilaszarék

Gépészeti és Az 54/2014. (XIL.6.) BM. rendelet VI/10. fejezet eldirdsai alapjan

villamos

dtvezetések

Szell6z8 Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet VII. fejezet 34-35.§ alapjéan.

berendezések

Villamos Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet XIII/72. fejezet eldirdsai alapjan.

berendezések €sA 135. § (1) Az épitmény minden, kdzponti normdl és biztonséagi tdpforrasrdl taplalt villamos berendezését,

vildgitdsok valamint a kozponti sziinetmentes energiaforrdsokat gy kell kialakitani, hogy az épitmény egésze egy helyrdl

kovetelményei  llekapcsolhaté legyen. Az épitményrészek kiilon lekapcsoldsdnak sziikségességét €s kialakitdsdt a tlizvédelmi
szakhatdsaggal kell egyeztetni.

(2) A tlizeseti lekapcsoldst gy kell kialakitani, hogy a tlizeseti beavatkozds sordn a tlizeseti fogyasztok
csoportjai kiilon legyenek lekapcsolhatok, mitkodtetésiik az egyéb dramkorok lekapcesoldsa esetén is biztosithatd
legyen.

(3) Tobb tlizszakaszon 4thaladé vezetékrendszert ugy kell kialakitani, hogy a tlizeseti lekapcsoldssal érintett]
tlizszakaszban beavatkoz6 tiizolt6t dramiités ne veszélyeztesse.

(4) A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk, fékapcsoldk és tiuldramvédelmi késziilékek rendeltetését,
tovabba e kapcsolok ki- és bekapcesolt helyzetét jelolni kell.

Villimvédelem |Az 54/2014. (XII.6.) BM. rendelet XIII/74. fejezet eldirdsai alapjan, a kiviteli tervek sordn kell a létesitmény
villimvédelmét meghatarozni.
Villamvédelmi fokozat (LPS): III
Koordinalt tilfesziiltségvédelem fokozat (SPM): ITI-IV

Elektrosztatikus |Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet XIII/75. fejezet eldirdsai alapjan. Nem létesiil

védelem

Biztonsagi Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet XIII/76. fejezet eldirdsai alapjan. Biztonsagi vilagitas és iranyfény létesitése

vilagitds és jelek

kotelezd, 1étesiil.

Tiizeld fiitd

|A Iétesitmény flitését, 116 kw teljesitmény alatti gdzkazan biztositja.
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berendezés

Lépcs6hizak

Felvondk

Nem l€étesiil

IV. TUZSZAKASZOK
Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet VI/7. fejezet eldirdsai és a hozzd tartozé 5. szdmu
melléklet tdbldzatai szerint, 500 m?, amely nagyobb, mint a létesitmény teriilete 498,88 m?.

1. tablazat

A tlizszakasz megengedett legnagyobb alapteriilete (m?),
Rendeltetés beépitett tlizolté berendezés nélkiil/tlizolté berendezéssel
A kockazati egység kockdzati osztilya
NAK
ha az épiilet | ha az épiilet
mértékadd mértékadd AK KK MK

kockédzata kockdzata

NAK AK, KK

vagy MK

Bolcsdde - - - 500/750 300/450
Ovoda - - 1 500/3 000 1 000/1 500 500/750
alap-, kozép-, 1 000/2 000 | 4 000/8 000 3 000/6 000 1 000/1 500
fels6foku oktatdsi
Oktatds, intézmény, iskola,
nevelés kutatdintézet
specidlis oktatdsi - - - 1 000/1 500 1 000/1 500
intézmény
menekiilésben
korldtozott tanulék
részére

VIII. TUZTAVOLSAG

Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet VI/5. fejezet eldirdsai és a hozzd tartozd 3. szamu
melléklet 1. tdblazata szerint.

A épiilet mértékads A és B épiiletek kozotti tiiztavolsadg (m), ha B épiilet mértékad6 kockazati osztalya
kockazati osztdlya NAK AK KK MK
NAK 3 5 6 7
AK 5 6 7 8
KK 6 7 8 9
MK 7 8 9 10
A tiiztavolsag értéke megfelel,a déli oldalon tiizfalas kialakitas.
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IX.A TUZOLTOSAG BEAVATKOZASAT BIZTOSITO KORULMENYEK

Megkozelithetiség
Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet IX/37. fejezet 65. § (1) bekezdése alapjan, a megkozelités
biztositott.

Tiizoltasi
felvonulasi teriilet
nem kotelezo

Oltoviz biztositas

Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet 1X/39. fejezet 72.§ (3) bekezdés alapjan, az oltoviz intenzitds id6tartama: 1,5 ora
Az oltéviz intenzitds, a 8. melléklet 1. sz. tdbldzata alapjdn, a mértékadé alapteriilet (498,88 m?) szerint: 1200 liter/perc

Az oltéviz biztositds mddja és kialakitdsa: 100 méteren beliil 1évé kozteriileti tiizcsapok.

Fali tiizcsapok
Az 54/2014. (X11.6.) BM. rendelet IX/42. fejezet 79.§ alapjan.

Nem kotelezo

Napelemek

Az 54/2014. (XII.6.) BM. rendelet IX/48. fejezet 87. § (1) bekezdés alapjdn a napelem modulok
kozvetlen kozelében, a DC oldalon villamos tdvmiikodtetésti és kézi lekapcsoldsi lehetdséget kell
kialakitani.

(2) A tavkioldé egység kapcsoléjat az épitmény villamos tizeseti fékapcsoléja kozvetlen kozelében
kell elhelyezni.

(3) A kapcsolo felett ,,napelem lekapcsolds” feliratot kell elhelyezni.

(4) Abban az esetben, ha az épiilet homlokzatdn helyezik el a napelemet, az épiiletre vonatkozé
homlokzati tlizterjedési hatarértéket kell teljesiteni.

(5) Napelemes tetéfedés alkalmazdsa esetén a tet6fedésnek a héjaldsokra vonatkozd tlizvédelmi
kovetelményeket is teljesitenie kell.

Az épiilet tetészerkezetén napelemes rendszer Keriil telepitésre, mely a kozosségi
fogyasztasmérore fog visszataplalni. A kozosségi elektromos fogyasztasméré ad-vesz digitalis
méré Keriil kiépitésre. Az inverterek a tetén Keriilnek elhelyezésre. A napelem és az inverter
kozotti tavolsag 15 méternél kevesebb lesz, ezért DC oldali tavlekapcsolasrol nem Kkell
gondoskodni.

A tetdén, az inverter mellett Keriil elhelyezésre a DC oldali tilfesziiltség védelem, és a DC oldali
biztositékok is.

Létesiil

Tiizjelzés a tiizoltosag felé

105/112-es telefon

Tiizjelzo és -olté berendezés
Az 54/2014. (X11.6.) BM. rendelet XIV. fejezet, 14. sz. melléklet, tdblazata alapjan

nem kotelezo

Tiizolt6 késziilékek oltasteljesitménye, szama, tipusa
Az 54/2014. (X11.6.) BM. rendelet 16. melléklet tdbl4zatai alapjan.

MSZ EN On4ll6 rendeltetési
1866 egység vagy Altaldnos | Robbandsveszélyes
MSZ EN 3-7 szabvany szabadtér esetben anyag taroldsa
szabvany szerinti szerinti alapteriiletig m?
Oltéanyag- tlizosztaly tlizosztaly
egység 50 2 6
[OE] A B
100 3 9
1 S5A 21B
200 4 12
2 8A 34B
300 5 15
3 55B
400 6 18
4 13A 70B
500 7 21
5 89B
600 8 24
6 21A 113B
700 9 27
9 27A 144B
800 10 30
10 34A
900 11 33
12 43A 183B
1.000 12 36

Oltasi egység:
6
Oltasi

teljesitmény:

21A-113B
1 db. 34A - 183B
oltasteljesitményii,
6 kg-os porralolté

késziilék
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15 55A 233B minden tovéabbi
250 +2 +6
16 1B
17 B
18 B
19 IVB

Tiizeseti fogyasztok miikodési ideje

Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet XIII/73. fejezet eldirdsai alapjan. A tiizeseti fogyasztok 1étesitése, beépitése, kialakitisa
sordn biztositani kell, hogy tiiz esetén miikoddképességiiket a 11. mellékletben foglalt 1. tablazat szerinti idStartam és a
teherhordo falra vonatkozé tlizallosdgi teljesitmény-kdvetelmény idStartama koziil a kisebb idStartamig megtarthassdk.

Hasado nyilo feliilet

Nem kotelezo,
Az 54/2014. (X1I.6.) BM. rendelet XIV. fejezet eldirdsai alapjan.

nem létesiil.

Ho és fiistelvezetés

Az 54/2014. (X1I1.6.) BM. rendelet X. fejezet eldirdsai alapjan, nem kotelezd, mivel a kiiirités az 1. szakaszban biztositott.

X. TECHNOLOGIA TUZVEDELME
Az alkalmazott technoldgia tlizvédelme, a telepitésre keriild tlizoltokésziilékekkel és
aramtalanitas utan a tazivizhal6zatrol biztosithato.

XI._KIURITES SZAMITAS
Az 54/2014. (XII.6.) BM. rendelet VIIL. fejezet eldirdsai €s a hozza tartozé 7. szamu melléklet
tdblazatai szerint a 1étesitmény legkedvezdtlenebb helyiségére kell meghatarozni (4j bolcsddei

csoportszoba).
menekiild menekiilési dtvonal, 1épcsdkar menekiilési dtvonalon beépitett ajté legkisebb szabad
1étszam (f0) legkisebb szabad szélessége (m) belmérete (m)
0-50 1,2 0,9
51-100 1,2 vagy 2 db 0,9
101- 1,2 + minden tovdbbi megkezdett minden megkezdett 50 fére 0,6 és egyetlen ajtd
100 fére tovabbi 0,6 szabad belmérete sem lehet kisebb 0,9 méternél
a kilirités megengedett id6tartama (perc),
ha a kockazati egység kockazati osztilya
NAK AK KK MK
Els6 szakasz 1,0 1,5 1,5 1,0
Maisodik szakasz 6,0 8,0 6,0 6,0
A helyiségben, vagy a Vizszintes Haladas 1épcsén, m/min
veszélyeztetett haladési sebesség (m/s)
teriileten dthaladék (m/min) - —
1étszamstirtisége (f6/m>2) (m/s) lefelé folfelé
0,5 alatt 40,00 (0,67) 32,00 (0,53) 30,00 (0,25)
0,5-1 37,00 (0,62) 30,00 (0,53) 28,00 (0,46)
1-2 29,00 (0,48) 23,00 (0,38) 21,00 (0,36)
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2-3 17,00 (0,28) 14,00 (0,23) 13,00 (0,21)

3 felett 6,00 (0,10) 5,00 (0,08) 4,00 (0,07)

I. szakasz
a.) Az ut hossza alapjan
- S il
tl a Z V = tl meg

i= i

a helyiség kiiiritésének id6tartama a legtdvolabbi
tartézkoddsi helytdl a hozza legkozelebb esd
kijaratig terjedd dtvonalon, min,

Sil a fenti Gtvonalon az egyes ttszakaszok hossza, az
uttengelyeken mérve m,

V. az egyes utszakaszokhoz tartozé haladasi

sebességének a 3. fejezet alapjan, m/min,

a kitirités els6 szakaszara megengedett id6tartam
az 1. tdblazat alapjan.

la

t1meg

8 3 4
tia= ------ + ------ + ------ = 0,45 perc < timeg = 1,5 perc
37 29 29

b.) Ajtok, l1épcsok atbocsatoképessége alapjan
Nl

by =——=1
kx

— "lmeg
1
t a helyiségnek vagy egy részének kiiiritési
id6tartama az ajték atbocsatéd képessége alapjan,
min,
N a kijaratonként eltdvolitand6 személyek szdma,

K a kijaratok atbocsaté képessége: 41,7 £f6, m -1. min
- 1 (percenként 25 £6, 0,6 m-es sdvnyilas

szélességen),

X az Nl-hez tartozo kijaratok szélességeinek

0sszege, m.

20
] R —— = 247 perc < timeg = 1,5 perc

41,7X1,0 (ajtok szabad szélessége, egy szarnnyal szamolva)

II. szakasz
Az épiilet az 1. szakaszban Kiiirithet6

) Karé4cson Tibor
Epitész tlizvédelmi szakértd
1-109/2013.

A Tiizvédelmi miiszaki lefrds nyilvantartdsi szdma: 1/64-2/2017.
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